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En av våra främsta leverantörer; NIVUS, är en ledande utvecklare, tillver-

kare och leverantör av mätinstrument. Sedan 1967 har de drivit utvecklingen framåt 

genom att utveckla nya innovativa produkter och lösningar av högsta kvalitet.

Produktportföljen omfattar bl.a. mätutrustning för flöde. NIVUS erbjuder dess-

utom utrustning och programvara för mätning, överföring, registrering och analys 

av data. 

Tillsammans med Nivus prioriterar vi förmedling av kunskap och tjänster. 

Vårt mål är att erbjuda fackkunskap om våra enheter, installationen och driften i 

ett tidigt skede. Därför anordnas kurser i våra egna lokaler, hos Nivus eller hos våra 

kunder i nära samarbete med Nivus. Våra erfarna säljare ger dig gärna råd och tips 

om ditt specifika användningsområde.

Kraven som ställs på mätteknik blir hela tiden högre och därför har VENTIM till-

sammans med NIVUS som mål att alltid erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva 

produkter och lösningar. För att nå vårt mål investerar vi kontinuerligt i tekniken och 

våra anställdas kompetens.

VENTIM
– Instrument för
flödesmätning

NIVUS » FLÖDESVETARE
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Kanalsystemsövervakning Portabla och stationära mätsystem för kontinuerlig 

mätning av flöden i kanalsystem.

Avloppsreningsverk Portabla och stationära mätsystem för kontinuerlig 

mätning av de flesta typer av flöden inom avlopps-

reningsverk.

Flödesmätning i

vattendrag

Flödesmätningar i vattendrag för övervakning 

av översvämningar, kalibrering och validering av 

hydrologiska kalkylmodeller samt dimensionering 

och drift av olika typer av VA-anläggningar.

Industri och vattenkraft Flödesmätning på inlopp och utlopp för kylvat-

tenledning, cirkulationssystem och turbininlopp 

för kraftverk och industri samt övervakning av 

vattenutsläpp och turbineffektivitet.

Vattenförsörjning och

vattenfördelning

Flödesmätning för vattentorn, pumpstationer, 

råvattenintag m.m.

Produktområden

NIVUS » FLÖDESVETARE
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Flow Velocity Measurement Methods

The flow Q cannot be measured directly. The flow velocity measurement method is an 

indirect method for flow investigation in part filled and full pipes, channels and surface

waters.

The following general equation is the basis for flow calculation:

The average flow velocity (v) is measured within the fluid using flow velocity 

sensors based on ultrasonic measurement technology. 

The wetted cross-sectional area (A) depends on the section profile as well as on the 

flow level (h).

Considering the profile of the cross-section, the flow rate is calculated and indicated 

directly on the transmitter display.

P

vmedel-
värde

h3

h1

h2

Atvärsnitt

Qflöde

Advantages of ultrasonic measurement technology

Flowmeters used to measure the 

sludge discharge

Flow sensor measurement from top 

down in sewer with strong sedimentation

+

+

+

+

+

Sensors are absolutely drift free and have a stable zero point

Easy upgrading under process conditions

Insensitive to sewer films and sedimentation

No fluid conductivity required

Highest measurement accuracy and reliability

The flow level (water level) is either measured 

from the bottom up [h ] through the fluid or  1

from the top down [h ] using air-ultrasound. 3

Flow level measurement through a sensor-

integrated hydrostatic measurement [h ] is 2

optionally available.
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Flowmeters used to measure the 
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+

+
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Easy upgrading under process conditions

Insensitive to sewer films and sedimentation

No fluid conductivity required
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The flow level (water level) is either measured 

from the bottom up [h ] through the fluid or  1

from the top down [h ] using air-ultrasound. 3

Flow level measurement through a sensor-

integrated hydrostatic measurement [h ] is 2

optionally available.

Mätning av flödeshastighet

Fördelar med ultraljudsmätning

Flödet (Q) kan inte mätas direkt. Mätning av flödeshastighet är en indirekt metod för att 
mäta flödet i delvis och helt fyllda rör samt kanaler och ytvatten.
Följande allmänna ekvation är grunden i en flödeskalkyl:

Den genomsnittliga flödeshastigheten (v) mäts i vätskan med givare som bygger på 
ultraljudsmätteknik. Den våta tvärsnittsarean (A) beror på profilen och flödesnivån (h).
Strömningshastigheten beräknas med hänsyn till profilen och visas direkt på mätarens display.

Q = v • A

+ Givarna driver inte och har en stabil nollpunkt
+ Uppdateringar utförs enkelt under processförhållanden
+ Vätskan behöver inte ha ledningsförmåga
+ Optimal mätnoggrannhet 

Flödesmätning uppifrån och ned i avlopp 
med kraftig sedimentering

Flödesnivån (vattennivån) mäts nedifrån 
och upp [h1] genom vätskan eller uppifrån 
och ned [h3] med ultraljud.
Nivåmätningar kan även utföras med 
givarintegrerad hydrostatisk mätning [h2].

Flow Velocity Measurement Methods

The flow Q cannot be measured directly. The flow velocity measurement method is an 

indirect method for flow investigation in part filled and full pipes, channels and surface

waters.

The following general equation is the basis for flow calculation:

The average flow velocity (v) is measured within the fluid using flow velocity 

sensors based on ultrasonic measurement technology. 

The wetted cross-sectional area (A) depends on the section profile as well as on the 

flow level (h).

Considering the profile of the cross-section, the flow rate is calculated and indicated 

directly on the transmitter display.

P

vaverage
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Across-section

Qflow

Advantages of ultrasonic measurement technology

Flowmeters used to measure the 

sludge discharge

Flow sensor measurement from top 

down in sewer with strong sedimentation

+

+

+

+

+

Sensors are absolutely drift free and have a stable zero point

Easy upgrading under process conditions

Insensitive to sewer films and sedimentation

No fluid conductivity required

Highest measurement accuracy and reliability

The flow level (water level) is either measured 

from the bottom up [h ] through the fluid or  1

from the top down [h ] using air-ultrasound. 3

Flow level measurement through a sensor-

integrated hydrostatic measurement [h ] is 2

optionally available.

Flödesmätare för att mäta slam

NIVUS » ULTRALJUD
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Transit Time Method

The transit time method is based on 

detecting the transit time of ultrasonic 

signals between two sensors. 

Here the signal transit time towards the 

flow direction is shorter than against the 

flow direction. The difference between 

both transit times is proportional to 

the average flow velocity along the 

measurement path. 

The average velocity within the section 

is calculated by the transmitter.

WaterWastewater

Cross Correlation Method Doppler Method

Vp
V

Sändar- och
mottagarkristaller

p

h

The Doppler method uses a continuous 

ultrasonic signal with a defined frequen-

cy and a known angle to be sent into the 

water.

The moving particles generate a fre-

quency shift which is proportional to the 

flow velocity of particles. These values 

are used for statistical averaging. 

The Doppler method cannot be used 

to perform distance-related flow velocity 

measurements.

Reflectors within the water (particles, mi-

nerals or gas bubbles) are scanned by 

an ultrasonic impulse and subsequently 

are saved as echo patterns. 

A second scan follows a few milli-

seconds later. Correlating both signals 

allows us to calculate the flow velocity. 

Repeating this procedure in varying flow 

levels enables determination of the real 

flow velocity profile.

NIVUS provides the best possible measurement method for all applications

+

+

+

For clean to slightly 
polluted water

Meets IEC 41 requirements 

Very high measurement accuracy

+

+

+

The measurement method for
universal use in slight to heavily
polluted water

Very high accuracy

Measures the real flow velocity
profile

+

+

For measurement in slight to 
heavily polluted water

Latest intelligent fourth-generation
Doppler technology

E1
Mätfönster 1

Mätfönster 2

Mätfönster 3

E           Mätfönster 4 till 16n

E2

E3

E4

E1 - E4 = 
reflekterande partiklar

B

v1

v2

A
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+
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Transit Time Method

The transit time method is based on 

detecting the transit time of ultrasonic 

signals between two sensors. 

Here the signal transit time towards the 

flow direction is shorter than against the 

flow direction. The difference between 

both transit times is proportional to 

the average flow velocity along the 

measurement path. 

The average velocity within the section 

is calculated by the transmitter.
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The Doppler method uses a continuous 

ultrasonic signal with a defined frequen-

cy and a known angle to be sent into the 
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The moving particles generate a fre-

quency shift which is proportional to the 

flow velocity of particles. These values 

are used for statistical averaging. 

The Doppler method cannot be used 

to perform distance-related flow velocity 

measurements.
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allows us to calculate the flow velocity. 

Repeating this procedure in varying flow 
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flow velocity profile.
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profile
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E4

E1 - E4 = 
reflekterande partiklar

B

v1
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NIVUS erbjuder de bästa mätmetoderna 
för alla användningsområden

Korskorrelationsprincipen Dopplerprincipen

Avloppsvatten/vatten Vatten

Löptidsprincipen

Reflektorer i vattnet (partiklar, 
mineraler eller gasbubblor) läses av 
med hjälp av en ultraljudsimpuls och 
sparas som ett ekomönster.
Några millisekunder senare görs en 
andra avläsning. Genom att korrelera 
de båda signalerna kan flödeshas-
tigheten beräknas. Proceduren 
upprepas i upp till 16 ”fönster” på 
angiven nivå för att bestämma den 
faktiska flödeshastighetens profil.

Profilscanning för universell flödes-
mätning i lätt till svårt förorenat vatten

Mycket hög mätnoggrannhet

Mäter den faktiska strömnings-
hastigheten

För mätning i lätt till svårt förorenat 
vatten

Intelligent dopplerteknik av fjärde 
generationen

För rent till lätt förorenat vatten

Uppfyller kraven i IEC 41

Mycket hög mätnoggrannhet

Med dopplerprincipen skickas en 
kontinuerlig ultraljudssignal ut i 
vattnet med bestämd frekvens och 
känd vinkel.
De rörliga partiklarna skapar en frek-
vensförändring som står i proportion 
till partiklarnas strömningshastighet. 
Värdena används för att skapa ett 
statistiskt medelvärde.
Dopplerprincipen kan inte användas 
för att utföra avståndsrelaterade 
mätningar av flödeshastigheten.

Löptidsprincipen innebär hur stor 
tidskillnaden är för en ultraljuds-
signal att förflyttas med- respektive 
motströms, mellan två givare.
Skillnaden mellan de båda löptiderna 
är proportionell med
medelvärdet för flödeshastigheten 
längs mätspåret.
Medelhastigheten i sektionen 
beräknas av signalomvandlaren.

NIVUS » MÄTPRINCIPER
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Transmitters OCM Pro CF NFP

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

System Cross Correlation Method Doppler Method Transit Time Method

Real flow velocity profile measuring + + - - - -

Ex approval according to ATEX Zone 1 Zone 1 Zone 1 - - -

Internal 3-step controller + - + - - -

Display / Operation 

Display size 128x128 pixel 128x64 pixel 128x64 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel

Keys 18 keys 6 keys 6 keys 18 keys 18 keys 18 keys

Inputs

0/4 - 20 mA with 12 Bit resolution for 

external level and external setpoints 4 - 2 4 4 4

4 - 20 mA for external level (2-wire) 1 - 1 1 - -

Redundant level measurement + - - - - -

Digital inputs 4 1 4 4  4 4

Max. number of v-sensors 3 1 1 8 paths 2 paths 2 paths 

Sedimentation measuring (WUS + ext. sensor) + - - - - -

Outputs

Relays 5 2 5 5  5 5

Analog outputs 4 3 3 4  4 4

Data memory 

Flash card / internal memory + - - +  + +

Data transmission 

Via plug-in compact flash card, TCP/IP, 

Ethernet and Modem (GPRS, ISDN, analog) + - - +  + +

Communication 

Rs232, TCP/IP via Ethernet/modem (GPRS, + - - +  + +

ISDN, analog), Modbus-TCP, int. web server 

Suitable sensors

Areas of use

OCM F

For measurements 
in slight to heavily 
polluted water

The top unit for 
universal use in 
wastewater

For full pipes - 
the cost-effective 
alternative to EMF
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Transmitters OCM Pro CF NFP

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

System Cross Correlation Method Doppler Method Transit Time Method

Real flow velocity profile measuring + + - - - -

Ex approval according to ATEX Zone 1 Zone 1 Zone 1 - - -

Internal 3-step controller + - + - - -

Display / Operation 

Display size 128x128 pixel 128x64 pixel 128x64 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel

Keys 18 keys 6 keys 6 keys 18 keys 18 keys 18 keys

Inputs

0/4 - 20 mA with 12 Bit resolution for 

external level and external setpoints 4 - 2 4 4 4

4 - 20 mA for external level (2-wire) 1 - 1 1 - -

Redundant level measurement + - - - - -

Digital inputs 4 1 4 4  4 4

Max. number of v-sensors 3 1 1 8 paths 2 paths 2 paths 

Sedimentation measuring (WUS + ext. sensor) + - - - - -

Outputs

Relays 5 2 5 5  5 5

Analog outputs 4 3 3 4  4 4

Data memory 

Flash card / internal memory + - - +  + +

Data transmission 

Via plug-in compact flash card, TCP/IP, 

Ethernet and Modem (GPRS, ISDN, analog) + - - +  + +
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Rs232, TCP/IP via Ethernet/modem (GPRS, + - - +  + +

ISDN, analog), Modbus-TCP, int. web server 
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For measurements 
in slight to heavily 
polluted water
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wastewater

For full pipes - 
the cost-effective 
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VM 9904 Nivu Flow 750 VM 9903 NFP VM 9905 OCM F VM 9907
Nivuflow 550

VM 9910
Nivuflow 650

VM 9911 Nivuflow 
600

VM 9911 Nivuflow 
600 CO

VM 9912 NFM 600 VM 9908 NFM 750 VM 9902 PCM 4 VM 9906 PCM F

+ + + + + - + + + + + + + + + + +

+ + - + + + + - - - + + + + +

+ + - + + + + - - - + + + + +

- - - + + + - - - + + + + + 
System Korskorrelationsprincip Dopplerprincip Ytradar Löptidsprincip Löptid Korskorrelationsprincip Dopplerprincip
Mätning av flödeshastighetens profil + + - - (+ med NF7550) - - - - + + -
Ex-godkänd enligt ATEX (tillval) Zon 1 Zon 1 Zon 1 - - - - - Zon 1 - -
Intern 3-stegsreglering + - + - - - - - - - -
Display/manövrering
Displaystorlek 240x360 pixlar 128x64 pixlar 128x64 pixlar 240x320 pixlar 240x320 pixlar 240x320 pixlar 240x320 pixlar - - 128x128 pixlar 128x128 pixlar
Knappar 2+1 ratt 6 knappar 6 knappar 2 + 1 ratt 2 + 1 ratt 2 + 1 ratt 2 + 1 ratt via WLAN via WLAN 18 knappar 18 knappar
Ingångar
Analog 0/4-20 mA 7 - 2 2 (7 som tillval) 2 2 2 3 3 - -
4-20 mA för extern nivå (2-tråds) 1 - 1 1 (3 som tillval) 1 1 1 - 1 2 2
Redundant nivåmätning + - - - (+ som tillval) - - - - + + +
Digitala ingångar 4 1 2 - 2 2 2 1 1 1 1
Max antal v-givare/mätspår 9 (via multiplexer) 1 1 9 4 (32 med NFE) 4 (32 med NFE) 4 (32 med NFE) 2 3 1 1
Mätning av sedimentering + - - - (+ som tillval) - - - - + + +
Utgångar
Reläer 6 2 5 2 2 2 2 1 1 1 1
Analoga utgångar 4 3 3 2 (4 som tillval) 2 2 2 1 (0-10V) 1 (0-10V) 1 1
Datalagring
Flashkort/internminne 1.0 GB intern - - 2.0 GB intern 1.0 GB intern 1.0 GB intern 1.0 GB intern 1.0 GB intern + + +
Manuell dataöverföring
Uttagbart flashkort, USB-sticka, TCP/IP,  
Ethernet och modem (GPRS, ISDN, analog) USB - - USB USB USB USB USB USB Bluetooth/GPRS -

Kommunikation

HART, TCP/IP via internet, Modbus TCP/RTU ModbusTCP och RTU 
HART - - + + + + WLAN, GPRS, 

UMTS, LTE
WLAN, GPRS, 

UMTS, LTE - -

Lämpliga givare

Användningsområden

Den nya generationen 
flödesmätare för lätt till 
svårt förorenade vatten i 
fyllda och delvis fyllda rör 
och kanaler.

För fyllda rör - ett 
kostnadseffektivt 
alternativ till flänsade 
mätare

För mätningar i lätt 
till svårt förorenat 
vatten

Beröringsfri –
inverkar inte på 
flödet och lätt att 
underhålla- för 
låga nivåer och 
höga hastigheter i 
svårt förorenat till 
rent vatten.

Noggrann mätning 
i delvis fyllda rör, 
kanaler och vat-
tendrag.

Noggrann mätning 
av homogena 
medier i fyllda rör.

Beröringsfri mät-
ning av homogena 
medier i fyllda rör.

Beröringsfri mät-
ning av homogena 
medier i fyllda rör.

Den optimala  
enheten för  
portabla mätningar 
i de flesta och de 
mest krävande
applikationerna.

För krävande 
portabla mätningar 
i icke-EX-zon

För portabla 
mätningar i lätt 
till svårt förorenat 
vatten

Stationära

Mätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten

NIVUS » SIGNALOMVANDLARE
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Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

System Cross Correlation Method Doppler Method Transit Time Method

Real flow velocity profile measuring + + - - - -
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Internal 3-step controller + - + - - -

Display / Operation 
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Data memory 
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Data transmission 

Via plug-in compact flash card, TCP/IP, 

Ethernet and Modem (GPRS, ISDN, analog) + - - +  + +

Communication 

Rs232, TCP/IP via Ethernet/modem (GPRS, + - - +  + +

ISDN, analog), Modbus-TCP, int. web server 

Suitable sensors

Areas of use

OCM F

For measurements 
in slight to heavily 
polluted water

The top unit for 
universal use in 
wastewater

For full pipes - 
the cost-effective 
alternative to EMF

Transmitters OCM Pro CF NFP

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

System Cross Correlation Method Doppler Method Transit Time Method

Real flow velocity profile measuring + + - - - -

Ex approval according to ATEX Zone 1 Zone 1 Zone 1 - - -

Internal 3-step controller + - + - - -

Display / Operation 

Display size 128x128 pixel 128x64 pixel 128x64 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel

Keys 18 keys 6 keys 6 keys 18 keys 18 keys 18 keys

Inputs

0/4 - 20 mA with 12 Bit resolution for 

external level and external setpoints 4 - 2 4 4 4

4 - 20 mA for external level (2-wire) 1 - 1 1 - -

Redundant level measurement + - - - - -

Digital inputs 4 1 4 4  4 4

Max. number of v-sensors 3 1 1 8 paths 2 paths 2 paths 

Sedimentation measuring (WUS + ext. sensor) + - - - - -

Outputs

Relays 5 2 5 5  5 5

Analog outputs 4 3 3 4  4 4

Data memory 

Flash card / internal memory + - - +  + +

Data transmission 

Via plug-in compact flash card, TCP/IP, 

Ethernet and Modem (GPRS, ISDN, analog) + - - +  + +

Communication 

Rs232, TCP/IP via Ethernet/modem (GPRS, + - - +  + +

ISDN, analog), Modbus-TCP, int. web server 

Suitable sensors

Areas of use

OCM F

For measurements 
in slight to heavily 
polluted water

The top unit for 
universal use in 
wastewater

For full pipes - 
the cost-effective 
alternative to EMF
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VM 9904 Nivu Flow 750 VM 9903 NFP VM 9905 OCM F VM 9907
Nivuflow 550

VM 9910
Nivuflow 650

VM 9911 Nivuflow 
600

VM 9911 Nivuflow 
600 CO

VM 9912 NFM 600 VM 9908 NFM 750 VM 9902 PCM 4 VM 9906 PCM F

+ + + + + - + + + + + + + + + + +

+ + - + + + + - - - + + + + +

+ + - + + + + - - - + + + + +

- - - + + + - - - + + + + + 
System Korskorrelationsprincip Dopplerprincip Ytradar Löptidsprincip Löptid Korskorrelationsprincip Dopplerprincip
Mätning av flödeshastighetens profil + + - - (+ med NF7550) - - - - + + -
Ex-godkänd enligt ATEX (tillval) Zon 1 Zon 1 Zon 1 - - - - - Zon 1 - -
Intern 3-stegsreglering + - + - - - - - - - -
Display/manövrering
Displaystorlek 240x360 pixlar 128x64 pixlar 128x64 pixlar 240x320 pixlar 240x320 pixlar 240x320 pixlar 240x320 pixlar - - 128x128 pixlar 128x128 pixlar
Knappar 2+1 ratt 6 knappar 6 knappar 2 + 1 ratt 2 + 1 ratt 2 + 1 ratt 2 + 1 ratt via WLAN via WLAN 18 knappar 18 knappar
Ingångar
Analog 0/4-20 mA 7 - 2 2 (7 som tillval) 2 2 2 3 3 - -
4-20 mA för extern nivå (2-tråds) 1 - 1 1 (3 som tillval) 1 1 1 - 1 2 2
Redundant nivåmätning + - - - (+ som tillval) - - - - + + +
Digitala ingångar 4 1 2 - 2 2 2 1 1 1 1
Max antal v-givare/mätspår 9 (via multiplexer) 1 1 9 4 (32 med NFE) 4 (32 med NFE) 4 (32 med NFE) 2 3 1 1
Mätning av sedimentering + - - - (+ som tillval) - - - - + + +
Utgångar
Reläer 6 2 5 2 2 2 2 1 1 1 1
Analoga utgångar 4 3 3 2 (4 som tillval) 2 2 2 1 (0-10V) 1 (0-10V) 1 1
Datalagring
Flashkort/internminne 1.0 GB intern - - 2.0 GB intern 1.0 GB intern 1.0 GB intern 1.0 GB intern 1.0 GB intern + + +
Manuell dataöverföring
Uttagbart flashkort, USB-sticka, TCP/IP,  
Ethernet och modem (GPRS, ISDN, analog) USB - - USB USB USB USB USB USB Bluetooth/GPRS -

Kommunikation

HART, TCP/IP via internet, Modbus TCP/RTU ModbusTCP och RTU 
HART - - + + + + WLAN, GPRS, 

UMTS, LTE
WLAN, GPRS, 

UMTS, LTE - -

Lämpliga givare

Användningsområden

Den nya generationen 
flödesmätare för lätt till 
svårt förorenade vatten i 
fyllda och delvis fyllda rör 
och kanaler.

För fyllda rör - ett 
kostnadseffektivt 
alternativ till flänsade 
mätare

För mätningar i lätt 
till svårt förorenat 
vatten

Beröringsfri –
inverkar inte på 
flödet och lätt att 
underhålla- för 
låga nivåer och 
höga hastigheter i 
svårt förorenat till 
rent vatten.

Noggrann mätning 
i delvis fyllda rör, 
kanaler och vat-
tendrag.

Noggrann mätning 
av homogena 
medier i fyllda rör.

Beröringsfri mät-
ning av homogena 
medier i fyllda rör.

Beröringsfri mät-
ning av homogena 
medier i fyllda rör.

Den optimala  
enheten för  
portabla mätningar 
i de flesta och de 
mest krävande
applikationerna.

För krävande 
portabla mätningar 
i icke-EX-zon

För portabla 
mätningar i lätt 
till svårt förorenat 
vatten

Portabla

Vatten Avloppsvatten/vatten

NIVUS » SIGNALOMVANDLARE

Accurate 
measurements 
in full pipes

NivuSonic NivuSonic CO

Contactless and 
pressure-indepen-
dent measurement
in full pipes 

The top unit for 
portable measure-
ments in hazar-
dous (Ex) areas

For demanding 
portable 
measurements in 
non-Ex areas

PCM Pro PCM 4 PCM F

For portable 
measurements in 
slight to heavily 
polluted water

        Cross Correlation Method Doppler Method Transit Time Method

+ + - -

Zone 1 - - -

- - - -

128x128 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel 128x64 pixel

18 keys 18 keys 18 keys 5 keys

- - - up to 2

1 2 2 -

+ + + -

1 1 1 up to 2 

1 1 1 1 path

+ + + -

1 1 1 up to 2

- 1 1 up to 2

+ + + +

external Modem

bluetooth/GPRS bluetooth/GPRS - GPRS 

- - - +

portable Wastewater Water

Non-contacting 
measurement for 
portable long-term 
monitoring

PCO

Water

High accurate 
measurements in 
part filled and full 
pipes and channels

NivuChannel

System Cross Correlation Method Doppler Method Transit Time Method

Real flow velocity profile measuring + + - - - -

Ex approval according to ATEX Zone 1 Zone 1 Zone 1 - - -

Internal 3-step controller + - + - - -

Display / Operation 

Display size 128x128 pixel 128x64 pixel 128x64 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel

Keys 18 keys 6 keys 6 keys 18 keys 18 keys 18 keys

Inputs

0/4 - 20 mA with 12 Bit resolution for 

external level and external setpoints 4 - 2 4 4 4

4 - 20 mA for external level (2-wire) 1 - 1 1 - -

Redundant level measurement + - - - - -

Digital inputs 4 1 4 4  4 4

Max. number of v-sensors 3 1 1 8 paths 2 paths 2 paths 

Sedimentation measuring (WUS + ext. sensor) + - - - - -

Outputs

Relays 5 2 5 5  5 5

Analog outputs 4 3 3 4  4 4

Data memory 

Flash card / internal memory + - - +  + +

Data transmission 

Via plug-in compact flash card, TCP/IP, 

Ethernet and Modem (GPRS, ISDN, analog) + - - +  + +

Communication 

Rs232, TCP/IP via Ethernet/modem (GPRS, + - - +  + +

ISDN, analog), Modbus-TCP, int. web server 

Suitable sensors

Areas of use Accurate 
measurements 
in full pipes

NivuSonic NivuSonic CO

Contactless and 
pressure-indepen-
dent measurement
in full pipes 

The top unit for 
portable measure-
ments in hazar-
dous (Ex) areas

For demanding 
portable 
measurements in 
non-Ex areas

PCM Pro PCM 4 PCM F

For portable 
measurements in 
slight to heavily 
polluted water

        Cross Correlation Method Doppler Method Transit Time Method

+ + - -

Zone 1 - - -

- - - -

128x128 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel 128x64 pixel

18 keys 18 keys 18 keys 5 keys

- - - up to 2

1 2 2 -

+ + + -

1 1 1 up to 2 

1 1 1 1 path

+ + + -

1 1 1 up to 2

- 1 1 up to 2

+ + + +

external Modem

bluetooth/GPRS bluetooth/GPRS - GPRS 

- - - +

portable Wastewater Water

Non-contacting 
measurement for 
portable long-term 
monitoring

PCO

Water

High accurate 
measurements in 
part filled and full 
pipes and channels

NivuChannel

System Cross Correlation Method Doppler Method Transit Time Method

Real flow velocity profile measuring + + - - - -

Ex approval according to ATEX Zone 1 Zone 1 Zone 1 - - -

Internal 3-step controller + - + - - -

Display / Operation 

Display size 128x128 pixel 128x64 pixel 128x64 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel 128x128 pixel

Keys 18 keys 6 keys 6 keys 18 keys 18 keys 18 keys

Inputs

0/4 - 20 mA with 12 Bit resolution for 

external level and external setpoints 4 - 2 4 4 4

4 - 20 mA for external level (2-wire) 1 - 1 1 - -

Redundant level measurement + - - - - -

Digital inputs 4 1 4 4  4 4

Max. number of v-sensors 3 1 1 8 paths 2 paths 2 paths 

Sedimentation measuring (WUS + ext. sensor) + - - - - -

Outputs

Relays 5 2 5 5  5 5

Analog outputs 4 3 3 4  4 4

Data memory 

Flash card / internal memory + - - +  + +

Data transmission 

Via plug-in compact flash card, TCP/IP, 

Ethernet and Modem (GPRS, ISDN, analog) + - - +  + +

Communication 

Rs232, TCP/IP via Ethernet/modem (GPRS, + - - +  + +

ISDN, analog), Modbus-TCP, int. web server 

Suitable sensors

Areas of use
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De unika NIVUS-flödesmätarna med korskorrelation använder en patenterad 
teknik för noggranna flödesmätningar med hög tillförlitlighet. 

Den intuitiva enhands-manövreringen och den tydliga, högupplösta färg-
displayen möjliggör snabb, enkel och kostnadseffektiv driftshantering på 
plats. Kompletterande utrustning eller mjukvara behövs inte.

+	Mycket hög noggrannhet
+ Realtidsmätning av flödets faktiska hastighet
+ Ingen hastighetskalibrering krävs
+ Modernt, intuitivt operativkoncept
+ Högupplöst grafisk dagsljusdisplay
+ Integrerade numeriska flödesmodeller
+	Upp till 9 sensorer för flödeshastigheten kan anslutas
	 (via multiplexer)
+	Integrerad spatialt fördelad mätning (enligt DIN EN ISO 748)

Stationära mätsystem

VM 9904 NivuFlow 750 - Universal signalomvandlare

Korskorrelationsprincipen

The top flowmeter for universal use in wastewater in full and part filled 

channels and pipes

Suitable for shapes Full and part filled channel shapes such 
as pipe, egg, rectangular, U-profile, 
trapezoid channels, detection of large 
flow volumes, free profiles etc.

Typical applications Channel network systems, inlets and 
outlets of wastewater treatment plants, 
billing purposes, discharge control, sur-
face water and stormwater monitoring, 
CSO and SSO and many more

+

+

+

+

+

+

+

Very high accuracy 

High reliability thanks to investigation and indication of real flow velocity profiles

Easy operation through dialog mode, no programming skills required

Uncomplicated integration into existing control systems via universal interfaces

No velocity calibration required due to measurement of real flow velocity profiles

Up to 3 flow velocity sensors may be connected 

Grid measurement on board (according to DIN EN ISO 748)

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

Cross Correlation Method

Permanent Measurement Systems

The unique NIVUS cross correlation flow meters feature a patented profiling 

technology for accurate flow measurements, providing outstanding flow 

measurement performance.
Patenterad

OCM Pro CF

StationärMätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten

NIVUS » VM 9904 NivuFlow 750



9

Den nyutvecklade NIVUS-COSP-tekniken kombinerar den höga noggrannhe-
ten hos hastighetsmätningen med en hydraulisk modell.
Därigenom förvandlas de tillgängliga hastighetsmätningarna till en rutnäts-
mätning enligt VDI/VDE. Med hjälp av en Nivu Flow 750 och upp till nio senso-
rer skapas ett rutnät för mätning av upp till 144 separat fördelade hastigheter 
vilket ger hög noggrannhet i flödesmätningen.

+	Enkel installation
+	Lätt att kontrollera och underhålla sensorerna
+	Universell anpassning till olika kanaldimensioner
+	Hög funktions- och mätsäkerhet tack vare profilscanning

+	Visning av de faktiska flödesförhållandena
+	Kontinuerlig mätning av separat allokerade hastigheter
+	Automatisk kompensering av avvikelser

Med CSM set kan 
flödeshastigheter 
mätas ner till 35mm 
nivå, även under svåra 
förhållanden.

NIVUS » VM 9904 Nivu Flow 750
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+ Beröringsfri flödesmätning
+ Kompatibel med ultraljudsprofilscanner (korskorrelation, 
	 tillval Nivuflow7550)
+ Bräddsensor som tillval
+ Installation utan inverkan på processen

Ytradar

StationärMätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten

NIVUS » VM 9907 Nivuflow 550

VM 9907 Nivuflow 550
Flödesmätning i öppna kanaler och vattensystem med rent till svårt 
förorenat vatten eller vätskor.

Lämpliga applikationer
Öppna system med dålig tillgänglighet eller miljö, höga flödeshastigheter 
eller mycket föroreningar

Användningsområden
Mätningar av älvar, kanaler, bevattningssystem, avlopp, kylvatten,  
processvatten, utsläpp, spillvatten, dräneringar och många fler.
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Flödesmätning i fyllda rör - det kostnadseffektiva alternativet till MAG-mätare.

+	En givare för olika diametrar
+	Installation utan att rörledningen måste tömmas
+	Tar liten plats och kan installeras överallt
+	Mätning i oljig, fet och slamhaltig vätska

VM 9903 NFP

Flow Velocity Measurement Methods

NFP  (NIVUS Full Pipe) Flow measurement in full pipes - the cost-effective alternative to EMF

+

+

+

+

+

+

One Sensor for all diameters 

Upgrading during operation

Installation without the need to empty the pipeline

Easy installation and straightforward commissioning

Low space requirements, can be installed almost anywhere

Measurement in oily, greasy and muddy fluids

Suitable for shapes Full pipes up to 800 mm diameter, 
greater diameters see OCM Pro CF

permanent Wastewater

Pump stations for stormwater, dirty 
water and combined wastewater, 
wastewater treatment plants, pressure 
pipelines, drainage lines, return sludge 
lines, recirculation lines and many more

Typical applications

Cross Correlation Method

All you need: nozzle, ball valve and sensor as 
alternative to EMF. Installation without the 
need to interrupt the process flow - save time 
and costs

Kostnadseffektiv flödesmätning av avloppsvatten.

Lämpliga applikationer
Delvis fyllda rör, ovala, rektangulära, U-formade kanaler och fria profiler.

Användningsområden
Mätning och flödeskontroll i pumpstationer, behandlingssystem för 
bräddvatten och avloppsreningsverk.

+	Kostnadseffektiv installation 
+	Enkel och smidig idrifttagning
+	Integrerad reglerfunktion för styrning av flödet

VM 9905 OCM F

Korskorrelation

Dopplerprincipen

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

Cost-effective flow metering for use in wastewater

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled pipe, egg, rectangular, U-, 
trapezoid and free profiles

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Doppler Method

OCM F

StationärMätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten

NIVUS » VM 9903 NFP | VM 9905 OCM F

Flow Velocity Measurement Methods

NFP  (NIVUS Full Pipe) Flow measurement in full pipes - the cost-effective alternative to EMF

+

+

+

+

+

+

One Sensor for all diameters 

Upgrading during operation

Installation without the need to empty the pipeline

Easy installation and straightforward commissioning

Low space requirements, can be installed almost anywhere

Measurement in oily, greasy and muddy fluids

Suitable for shapes Full pipes up to 800 mm diameter, 
greater diameters see OCM Pro CF

permanent Wastewater

Pump stations for stormwater, dirty 
water and combined wastewater, 
wastewater treatment plants, pressure 
pipelines, drainage lines, return sludge 
lines, recirculation lines and many more

Typical applications

Cross Correlation Method

All you need: nozzle, ball valve and sensor as 
alternative to EMF. Installation without the 
need to interrupt the process flow - save time 
and costs

Allt du behöver: dysa, kulventil och 
givare som alternativ till flänsade 
mätare. Installation utan att behöva 
tömma röret – vilket sparar tid och 
minskar kostnader.

Lämpliga applikationer
Fyllda rör DN 100 till DN 800. 
För större DN, se VM 9904 Nivuflow 750.

Användningsområden
Pumpning av dagvatten, spillvatten och kombinerat avloppsvatten, 
avloppsreningsverk, tryckledningar, dräneringsledningar, returslams-
ledningar, återcirkulationsledningar och många fler.

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

Cost-effective flow metering for use in wastewater

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled pipe, egg, rectangular, U-, 
trapezoid and free profiles

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Doppler Method

OCM F

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

Cost-effective flow metering for use in wastewater

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled pipe, egg, rectangular, U-, 
trapezoid and free profiles

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Doppler Method

OCM F

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

Cost-effective flow metering for use in wastewater

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled pipe, egg, rectangular, U-, 
trapezoid and free profiles

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Doppler Method

OCM F

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

Cost-effective flow metering for use in wastewater

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled pipe, egg, rectangular, U-, 
trapezoid and free profiles

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Doppler Method

OCM F

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

Cost-effective flow metering for use in wastewater

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled pipe, egg, rectangular, U-, 
trapezoid and free profiles

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Doppler Method

OCM F

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

Cost-effective flow metering for use in wastewater

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled pipe, egg, rectangular, U-, 
trapezoid and free profiles

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Doppler Method

OCM F
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VM 9910 Nivuflow 650

Löptidsprincipen

StationärMätning av flödeshastighet Vatten

Flödesmätningar med hög noggrannhet för rent till lätt förorenat vatten
i rör, kanaler och ytvatten.

Lämpliga applikationer
Fyllda och delvis fyllda rör, kanaler, naturliga vattenflöden och många fler.

Användningsområden
Mätning av ytvatten exempelvis älvar, kanaler, bevattningssystem, dräne-
ringssystem samt kylvatten, processvatten, vattenkraftverk, övervakning av 
vattenutsläpp och turbineffektivitet samt många fler.

+	Med olika givarkonstruktioner kan systemet anpassas till bef. geometri
+	Enkel installation
+	Lättanvända interaktiva menyer
+	Noggrann mätning med upp till 32 mätspår, via utbyggnadsmod. (tillval)
+	Enkel integrering i befintliga styrsystem med standardiserat interface
+	Mätning enligt ISO 6416 och IEC 60041

NIVUS » VM 9910 Nivulow 650
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1- till flerspårsmätning för rena till lätt förorenade homogena vätskor i fyllda rör.

Lämpliga applikationer
Fyllda rör DN200 till DN12000 (12m)

Användningsområden
Processvatten, kylvatten, cirkulationssystem, vattenkraft, vattenförsörjning, 
ventilfunktion och turbineffektivitet

+	Hög stabilitet med fler än ett mätspår
+	Hög driftsäkerhet med mjukvarustödd givarjustering
+	Intuitivt, modernt funktionskoncept för snabb och enkel uppstart
+	Stort urval sensorer till samma omvandlare

VM 9911 Nivuflow 600

NIVUS » VM 9911 Nivuflow 600

NivuSonic Flow measurement for clean to slightly polluted water in full pipes

+

+

+

+

High stability due to 2 measurement paths

Reliable commissioning due to software-supported sensor alignment

Easy operation thanks to menu-based dialog mode

Uncomplicated integration into existing control systems via universal 

interfaces

Process water in pipes, cooling water and 
circulation systems , hydropower plants,
penstock monitoring, turbine efficiency 
monitoring

Full pipes and rectangular channels with
diameters between 100 and 10000 mm

Suitable for shapes

Typical applications
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VM 9911 Nivuflow 600 CO

Löptidsprincipen/Clamp-on

StationärMätning av flödeshastighet Vatten

NIVUS » VM 9911 Nivuflow CO

1- eller 2-spårsmätning av rena till lätt förorenade vätskor i fyllda rör.

Lämpliga applikationer
Fyllda rör DN 80 till DN 6000

Användningsområden
Processvatten, kylvatten, cirkulationssystem, vattenkraft, vattenförsörjning, 
ventilfunktion och turbineffektivitet.

+	Beröringsfri, tryckoberoende mätning
+	Lämplig för aggressiva eller miljöfarliga media
+	Lätt att integrera i befintliga styrsystem
+	Absolut nollpunktstabila och driftfria givare
+	Låg installationskostnad, även under pågående process
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Utanpåliggande flödesmätning av homogena vätskor med 1 eller 2 mätspår 
för kort- eller långtidsövervakning av fyllda rör.

Lämpliga applikationer
Fyllda rör DN100 till DN2500.

Användningsområden
Läckagesökning, pumpverifiering, analys av vattenförbrukning, övervakning 
av process- och service vatten, kylvatten och cirkulationssystem.

+	Avläsning av flöde, temperatur och tryck (tillval)
+	Laddningsbart batteri med långtidskapacitet
+	IP68 med stängt lock, IP67 med locket öppet
+	Drift via valfri Smartphone, surfplatta, notebook, etc.
+	Kommunikation via WLAN, GPRS, UMTS, LTE
+	Kan även användas med insticksensorer

VM 9912 Nivuflow 600 Mobile

Löptidsprincipen/Clamp-on

PortabelMätning av flödeshastighet Vätskor/vatten

NIVUS » VM 9912 Nivuflow Mobile
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Portabel flödesmätning med hög noggrannhet och kraftförsörjning för 
långtidsmätningar.

Lämpliga applikationer
Delvis fyllda och fyllda rör, vattendrag eller kanaler med runda, ovala, 
rektangulära, U-formade eller fris profiler.

Användningsområden
I lätt förorenat (t.ex råvatten, kylvatten) till svårt förorenat vatten för kalkyl-
underlag för hydrauliska modeller, som underlag för om- eller tillbyggnad av 
avloppssystem, inläckagemätningar, bräddmätningar, ventilfunktionskontroll, m.m.

+	Avläsning av den faktiska flödesprofilen
+	Laddningsbart batteri med långtidskapacitet
+	IP68 med stängt lock, IP67 med locket öppet
+	Drift via valfri Smartphone, surfplatta, notebook, etc.
+	Kommunikation via WLAN, GPRS, UMTS,LTE
+	Kan användas med  kanal- eller insticksensorer

VM 9908 NFM 750

Korskorrelation

PortabelMätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten

NPP  (NIVUS PipeProfiler) Portable pipe measuring section for PCM Pro and PCM 4

+

+

+

+

Flexible use in various pipe diameters

For very low flow volumes 

Measures under full-filled conditions utilising ideal flow profiles

Sediment detection thanks to combination with level measurement integrated 

in flow velocity sensor 

Measurement of low flow volumes, im-
provement of difficult discharge conditions

Pipelines with diameters between 
DN 150 and  600 mm

Suitable for shapes

Typical applications

Extensions for PCM Pro and PCM 4

Portable flow measurement using high accurate ultrasonic cross correlation,

measurement of the real flow velocity profile

PCM 4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

No velocity calibration required thanks to measuring the 

real flow velocity profile

User-oriented operation conception

Back-lit graphic display for easy reading

Easy operation through dialog mode, e.g. start-up assistant

Long battery life through discharge-dependent measuring cycles

Mains power connection possible

Data transmission via GPRS modem and Bluetooth

Versatile connection options for peripheral devices

Grid measurement on board (according to DIN EN ISO 748)

Suitable for shapes

Typical applications

Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Use in non-Ex areas, 
calibration basis of hydraulic calculation 
models, determination of extent of sewer 
channel restoration, location of extra-
neous water loads, throttle verification

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Cross Correlation Method

NIVUS » VM 9908 Nivuflow 750 Mobile
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NIVUS » VM 9902 PCM 4

Portabel flödesmätning med ultraljud korskorrelation med hög noggrannhet, 
mätning av flödets faktiska strömningsprofil.

Portabel mätsektion.

Lämpliga applikationer
Delvis fyllda och fyllda rör, vattendrag eller kanaler; runda, ovala,  
rektangulära U-formade, trapetsformade och fria profiler.

Användningsområden
I lätt förorenat (t.ex råvatten, kylvatten) till svårt förorenat vatten för kalkyl-
underlag för hydrauliska modeller, som underlag för om- eller tillbyggnad av  
avloppssystem, inläckagemätningar, bräddmätningar, ventilfunktionskontroll, m.m.

Applikationer
Rördiametrar DN 150 till DN 600.

Användningsområden
Mätning av små flöden, optimering av svåra mätförhållanden.

+	Ingen hastighetskalibrering krävs eftersom den faktiska 
	 flödesprofilen mäts
+	Enkel användning genom dialogläget, t.ex. startassistent
+	Batteriets livslängd förlängs med Wake-up baserade mätcyklar
+	Kan anslutas till elnätet
+	Dataöverföring via GPRS-modem och Bluetooth
+	Multikontakt för anslutning av kringutrustning

+	Flexibel användning i olika rördiametrar
+	För små flödesvolymer
+	Mäter i fyllt rör för en idealisk flödesprofil
+	Sedimentdetektering med integrerad  nivåmätning i
	 hastighetsgivaren (tillval)

VM 9902 PCM 4

Tillbehör för NFM 750 P, PCM 4  och NPP (Nivus PipeProfiler)

Korskorrelation

PortabelMätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten

NPP  (NIVUS PipeProfiler) Portable pipe measuring section for PCM Pro and PCM 4

+

+

+

+

Flexible use in various pipe diameters

For very low flow volumes 

Measures under full-filled conditions utilising ideal flow profiles

Sediment detection thanks to combination with level measurement integrated 

in flow velocity sensor 

Measurement of low flow volumes, im-
provement of difficult discharge conditions

Pipelines with diameters between 
DN 150 and  600 mm

Suitable for shapes

Typical applications

Extensions for PCM Pro and PCM 4

Portable flow measurement using high accurate ultrasonic cross correlation,

measurement of the real flow velocity profile

PCM 4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

No velocity calibration required thanks to measuring the 

real flow velocity profile

User-oriented operation conception

Back-lit graphic display for easy reading

Easy operation through dialog mode, e.g. start-up assistant

Long battery life through discharge-dependent measuring cycles

Mains power connection possible

Data transmission via GPRS modem and Bluetooth

Versatile connection options for peripheral devices

Grid measurement on board (according to DIN EN ISO 748)

Suitable for shapes

Typical applications

Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Use in non-Ex areas, 
calibration basis of hydraulic calculation 
models, determination of extent of sewer 
channel restoration, location of extra-
neous water loads, throttle verification

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Cross Correlation Method

NPP  (NIVUS PipeProfiler) Portable pipe measuring section for PCM Pro and PCM 4

+

+

+

+

Flexible use in various pipe diameters

For very low flow volumes 

Measures under full-filled conditions utilising ideal flow profiles

Sediment detection thanks to combination with level measurement integrated 

in flow velocity sensor 

Measurement of low flow volumes, im-
provement of difficult discharge conditions

Pipelines with diameters between 
DN 150 and  600 mm

Suitable for shapes

Typical applications

Extensions for PCM Pro and PCM 4

Portable flow measurement using high accurate ultrasonic cross correlation,

measurement of the real flow velocity profile

PCM 4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

No velocity calibration required thanks to measuring the 

real flow velocity profile

User-oriented operation conception

Back-lit graphic display for easy reading

Easy operation through dialog mode, e.g. start-up assistant

Long battery life through discharge-dependent measuring cycles

Mains power connection possible

Data transmission via GPRS modem and Bluetooth

Versatile connection options for peripheral devices

Grid measurement on board (according to DIN EN ISO 748)

Suitable for shapes

Typical applications

Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Use in non-Ex areas, 
calibration basis of hydraulic calculation 
models, determination of extent of sewer 
channel restoration, location of extra-
neous water loads, throttle verification

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Cross Correlation Method

NPP  (NIVUS PipeProfiler) Portable pipe measuring section for PCM Pro and PCM 4

+

+

+

+

Flexible use in various pipe diameters

For very low flow volumes 

Measures under full-filled conditions utilising ideal flow profiles

Sediment detection thanks to combination with level measurement integrated 

in flow velocity sensor 

Measurement of low flow volumes, im-
provement of difficult discharge conditions

Pipelines with diameters between 
DN 150 and  600 mm

Suitable for shapes

Typical applications

Extensions for PCM Pro and PCM 4

Portable flow measurement using high accurate ultrasonic cross correlation,

measurement of the real flow velocity profile

PCM 4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

No velocity calibration required thanks to measuring the 

real flow velocity profile

User-oriented operation conception

Back-lit graphic display for easy reading

Easy operation through dialog mode, e.g. start-up assistant

Long battery life through discharge-dependent measuring cycles

Mains power connection possible

Data transmission via GPRS modem and Bluetooth

Versatile connection options for peripheral devices

Grid measurement on board (according to DIN EN ISO 748)

Suitable for shapes

Typical applications

Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Use in non-Ex areas, 
calibration basis of hydraulic calculation 
models, determination of extent of sewer 
channel restoration, location of extra-
neous water loads, throttle verification

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Cross Correlation Method
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Kostnadseffektiv flödesmätning för universalanvändning.

Lämpliga applikationer
Delvis fyllda och fyllda rör, vattendrag eller kanaler; runda, ovala,  
rektangulära U-formade, trapetsformade och fria profiler.

Användningsområden
Mätningar och flödeskontroll i pumpstationer, brädd- och spillvatten samt 
avloppsreningsverk.

+	Kostnadseffektiv installation tack vare av låga
	 monteringskostnader
+	Enkel och smidig idrifttagning, det krävs ingen
	 programmeringskunskap
+	Integrerad reglerfunktion  för flödesstyrning

VM 9906 PCM F

Dopplerprincipen

PortabelMätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Doppler Method

PCM F Cost-effective flow metering for universal use

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Doppler Method

PCM F Cost-effective flow metering for universal use

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Doppler Method

PCM F Cost-effective flow metering for universal use

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

NIVUS » VM 9906 PCM F
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NIVUS » VM 9930

VM 9930 Regnmätare - uppsamlingsarea 200 cm2

Beskrivning
»	 Regnmätare av syrafast stål.
»	 Version med integrerad uppvärmningsfunktion känner av snö och hagel.
»	 Mäter enligt tippvågsprincipen; en Reed-omkopplare utlöser en puls 
	 per 0,1 mm nederbörd. Pulsen förs vidare till en extern räknare eller 
	 omdirigeras till en PLC för loggning.
»	 Version med datalogger sparar pulser med datum, tid och regnnivå.
»	 Tack vare det kraftfulla, inbyggda och uppladdningsbara batteriet är
	 dataloggern självförsörjande och oberoende av elnätet under lång tid.
»	 Dataöverföring via GPRS med separat modem VM 9920 NivuLog Easy.
»	 Dataloggern loggar automatiskt in på det mest kraftfulla GSMnätverket 
	 och sänder mätvärden till NIVUS internetportal Device to Web (D2W).
»	 D2W erbjuder flera olika alternativ för utvärdering genom status-
	 övervakning och dataöverföring till alarm.
»	 Version för vinterdrift har elektroniskt styrd värme som drivs av en 
	 extern strömkälla.
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Energieffektiv Data Logger med GPRS-överföring till
Internetportalen D2W
»	 Obegränsad åtkomst via Internet till dina mätdata
»	 Lång batterilivslängd, upp till 5 år
»	 För användning i Ex-zon 1
»	 Omfattande möjligheter som t.ex. fjärrparametrering, larm, gränsvärdesövervakning 
	 och beräkningar via Internetportalen D2W – Device to Web
»	 Säker, stabil och kostnadseffektiv dataöverföringDigitala in-/utgångar

Analoga in-/utgångar

Larm

Flöde

Nivå

Nederbörd

GPRS

MicroPower batteri 

Online-mätdata

VM 9920 NivuLog Easy V3
NivuLog Easy Sun NivuLog 2 Ex NivuLog 4 VM 9921 NivuLog PCM

Ingångar
4 x analog/digital

fritt konfigurerbart
2 x analog/digital

fritt konfigurerbart
4 x analog/digital

fritt konfigurerbart
Anslutning till PCM Pro

Utgångar 1 potentialfri kontakt, 1 växlingsbar, 
3,3 V matning

- - -

Ingångskonfiguration
0–20 mA, 4–20 mA, PWM, 0–2 V, 

0–10 V, digital, dygns-, intervall-
och frekvensräknare

0–20 mA, 4–20 mA, digital, 
dygns- och intervallräknare

0–20 mA, 4–20 mA, digital, 
dygns- och intervallräknare

-

Givarförsörjning
1 växlingsbar givarmatning:

15,41 V max 196 mA eller
23,82 V max 127 mA

14 VDC max. 100 mA pulslängd 
minst 20 ms

14 VDC max. 100 mA pulslängd 
minst 20 ms

-

Mätvärdesminne Ca 290 dagar med 19 min 
inspelningsintervall

440 000 cykler 440 000 cykler 440 000 cykler

Strömförsörjning
Batteri eller AC/DC matning

(230 VAC, 12-32 VDC)
Batteri Batteri Batteri

Mätintervall
Från 1 min. fritt konfigurerbart 

händelsestyrt
Från 1 min. fritt konfigurerbart 

händelsestyrt
Från 1 min. fritt konfigurerbart 

händelsestyrt
Från 1 min. fritt konfigurerbart 

händelsestyrt

Överföringsintervall
Wake up/online-läge, händelse-

styrt; cykliskt från 10 min. fritt 
konfigurerbart

Cykliskt från 10 min. fritt
konfigurerbart händelsestyrt

Cykliskt från 10 min. fritt
konfigurerbart händelsestyrt

Cykliskt från 10 min. fritt
konfigurerbart händelsestyrt

Skyddsnivå Easy: IP 66/Easy Sun: IP 68 IP 67 IP 67 IP 67

Mått (H/B/D)
Easy V3: 175/86/64 mm

Easy Sun: 574/295/70 mm
240/100/100 mm 240/100/100 mm 240/100/100 mm

neu neu

NIVUS » GPRS DATA LOGGER
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Kompakt GPRS-Data Logger med 4 ingångar

»	 Lång batterilivslängd, upp till 5 år 
»	 Kompakt konstruktion med integrerat batterifack
»	 Mätkanaler fritt konfigurerbara via Internetportalen 
»	 Omkopplingsbar matningsspänning för sensorer
»	 Mät- och överföringscykler fritt inställbara 
»	 Inbyggd logger
»	 Dataöverföring via inbyggt eller kundanpassat SIM-kort till webportal
»	 Automatisk överföring av inställningar vid byte av enhet
»	 Mycket enkel driftsättning och låga driftskostnader

Typisk användning
Nivåövervakning, regnmätare, övervakning av siloanläggningar, ventilläges-
indikering och flödesmätning.

GPRS-Data Logger NivuLog Easy i solpanelhus

»	 Mycket robust IP68 kapsling, kompakt konstruktion 
»	 Solpanel skyddad med pansarglas
»	 Buffertbatteri och laddningsreglering integrerade
»	 Direkt sensoranslutning via kapslad kopplingsplint
»	 Mycket enkel driftsättning och låga driftskostnader

Typisk användning
Nivåövervakning, regnmätare, övervakning av siloanläggningar, ventilläges-
indikering och flödesmätning.

VM 9920 
NivuLog Easy V3

NivuLog Easy Sun

NIVUS » GPRS DATA LOGGER
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neu

GPRS-Data Logger med 4 ingångar
GPRS-Data Logger med 2 ingångar för Ex-området

»	 Användning i Ex-zon 1 (endast NivuLog 2 Ex)
»	 Lång batterilivslängd, upp till 5 år 
»	 Robust IP67 kapsling
»	 Mätkanaler fritt konfigurerbara via Internetportalen 
»	 Mät- och överföringscykler fritt inställbara
»	 Inbyggd logger för upp till 440 000 mätcykler 
»	 Realtidsynkroniserad via servern
»	 Automatisk överföring av inställningar vid byte av enhet

Typisk användning
Mätningar i Ex-området (endast NivuLog 2 Ex), nivåövervakning, nivåmätning 
på regnvattenbassäng, gränsvärdesövervakning, mängdberäkning och
flödesmätning.

GPRS-Data Logger för direkt anslutning till PCM 4

»	 Lång batterilivslängd, upp till 5 år
»	 Robust IP67 kapsling
»	 Mätkanaler fritt konfigurerbara via Internetportalen 
»	 Mät- och överföringscykler fritt inställbara
»	 Inbyggd logger för upp till 440 000 mätcykler 
»	 Realtidsynkroniserad via servern
»	 Automatisk överföring av inställningar vid byte av enhet

Typisk användning
Portabel mätning med anslutning till PCM, flödesmätning, larm vid gränsvärden, 
batteriövervakning av PCM, optimering av underhållscykler och kalibrering av 
flödesmodeller.

NivuLog 4
NivuLog 2 Ex

VM 9921 
NivuLog PCM

neu

NIVUS » GPRS DATA LOGGER
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Internetportal för effektiv insamling, behandling och 
lagring av mätdata

»	 Åtkomst till mätdata via Internet
»	 Enkel översikt över systemparametrar
»	 Grafik- och tabellvyer
»	 Larmfunktioner
»	 Ingen programvaruinstallation nödvändig
»	 Låga krav på hårdvara
»	 Enkel administration av användare och åtkomst
»	 Enkel integrering i överordnade system (OPC, XML, CSV)
»	 Kompatibel med samtliga SCADA system (CACTUS, Uniview, ABB m.fl.) på 
	 marknaden

D2W
-Device to Web

NivuLog

Öppet
kommunikations-

system

Webbaserad
övervakning av

mätpunkter

Central insamling, behandling
och lagring av mätdata

Lokal
mätdatainsamling

Larm

NIVUS » GPRS DATA LOGGER
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