DN ENTIN

Drift och underhall skjutspjiillventil VM2002
Fabrikat Orbinox typ EB

Skjutspjdllventil i gjutjdrn, for inspdnning mellan fldnsar, med icke stigande spindel, fullt genomlopp och utbytbart
sate for till exempel vatten, avloppsvatten och slam.

Ett bra val!

Reservation for eventuella konstruktionsdndringar och tekniska Gndringar samt att rdtten till dndringar utan féregdende meddelande forbehdlls — drift och underhdll uppdaterat 2020-09-17

Ventim Ventil & Instrument AB | Flygplatsvdgen19 | 39127 Kalmar | 0480-42 9100 | info@ventim.se




Skjutspjillventil VM2002 (’ Y ENTINS
ventil for vatten, avloppsvatten och slam m.m. ‘4

] [ 1] -
Innehalisforteckning
Introduktion 3
BIOSKIIVIIING ettt e8RSt 3
LY L QTN NOMEEIING ettt 3
Installation 3
Mandverdon 6
RO T ettt ettt st b
SPOK ettt ettt eSS b
LUTEAOM ettt 6
ETOM ettt b
Underhaill 7
SIMIOTNING ottt ettt st 8 8588588585885 8 58558588858 7
Byte aV glandpaCKNING OCN STEESIING e rieeeeeeeeueeeeeeseseeeeeseeeeeesseeeeeesss e eeessss st sss sttt 7
Forvaring 8
Detaljlista 8

2  Ventim Ventil & Instrument AB | Flygplatsvigen19 | 39127 Kalmar | 0480-42 9100 | info@ventim.se




3

Skjutspjillventil VM2002

DN ENTIN

ventil for vatten, avloppsvatten och slam m.m.

Introduktion

Beskrivning

Skjutspjdlliventil VM2002 ar en dubbelriktad ventil och ddrfor kan deninstalleras utan att man behdver ta hdnsyn
till flodesriktningen. Konstruktionen av ventilhuset och satet sdkerstdller att stdngningen sker utan tilltGppning vid
processfloden med uppslammade fasta partiklar.

Lyft och hantering
Vid lyft av skjutspjdllventil VM2002 ska foljande beaktas:

»  Fdstinte lyftutrustningen pd ventilernas mandverdon eller spjdllskydd. De @rinte konstruerade for att klara
denna belastning och kan latt skadas.

»  Lyftinte ventilen med hjdlp av ventilgenomloppet. Det finns risk att sGtesytorna och tdtningarna skadas.

Ndr man anvdnder lyftutrustning for att flytta ventilen bor man helst anvédnda sig av tvé eller flera skruvdglor som
skruvas fast i de géingade bulthdlen pé ventilhuset.

»  Kontrollera att lyftutrustningen klarar av att bdra ventilens vikt och att skruvoglorna har samma gdngning som
bulthdlen samt att de sitter fast ordentligt.

Under installationen rekommenderas det att man lyfter ventilen med mjuka lyftstroppar. Dessa kan sitta pd den
Ovre delen av ventilhuset.
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Installation

For att undvika personskador eller skador pd egendom genom utsldpp av processvdtska ska féljande instruktioner

foljas:

»  De som ansvarar for hanteringen och underhdllet av ventilen mdste vara behdriga och utbildade inom
anvandning av ventiler.

»  Anvand ldmplig personlig skyddsutrustning (handskar, skyddsskor etc).

»  Stdng av alla processledningar till ventilen och sdtt upp en varningsskylt.
» Isolera ventilen fullstdndigt frén processen.

»  Se till att det inte finns ndgot processtryck pé ventilen.

»  Tom ut processvdtskan ur ventilen.

Fore installationen ska ventilhuset och komponenterna inspekteras sé att eventuella skador som kan ha uppstdtt
under leveransen eller forvaringen upptdcks. Se till att de inre hdlrummen i ventilhuset dr rena. Inspektera
rorledningarna och anslutningsfldnsarna. Se till att réren inte innehdller négot frammande material och att
fldnsarna dr rena.

Det behdver inte placeras ndgon packning mellan ventilen och motfldnsarna eftersom ventilen &r forsedd med
O-ringar i fldnsytorna. Var sdrskilt noga med att behélla rdtt avstdnd mellan flansarna och se till att de dr parallella
med ventilhuset. Felaktig inriktning av ventilen kan orsaka deformeringar, vilket kan leda till problem ndr ventilen
anvdnds. Tabell 1 visar det maximala djupet (T) som tillats for de gdngade blinda bulthdlen som dr borrade i
ventilhuset.

Tabell 1: Det maximala djupet [T]

Dimension DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
Tmm 0 10 12 12 12 4 14 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20

VridmomentNm 60 60 60 60 70 70 70 N0 WO 150 150 190 190 230 230 280 280 340

Ventilen kan monteras i valfritt IGge i férhdllande till rorledningen. Det rekommenderas dock att man placerar den
vertikalt i en horisontell rorledning (A) om installationen till&ter det. Var vénlig och rédfréga Ventim.

Vid storre diametrar (>300 mm), eller om pneumatiskt eller elektriskt mandverdon anvands eller om ventilen dr
installerad horisontellt (B) eller i vinkel (C) pd en horisontell rorledning krdver installationen Idmpliga stodjande
stativ. Se Bild T och rédfrGga Ventim.

| vertikala rérledningar krdvs alltid Idmpliga stodjande stativ. Fréga Ventim for ndrmare information.
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Bild 1: Montageliigen
Rddfrdga Ventim f6r Idgen markerade med *.

fan)
N

Ndr ventilen dr installerad ska man testa att fldnsarna har anslutits korrekt och att alla elektriska och/eller
pneumatiska anslutningar har gjorts pé rdtt satt. Ndr elektriska tillbehdr har monterats pé ventilen, exempelvis
magnetventiler, elektropneumatiska Idgesstdllare etc. méste ventilen jordas pé rdtt sdtt innan den sdtts i drift.

Manovrera forst ventilen utan flode i rorledningen. Testa ddrefter funktionen och ventiltdtningen med flode av
processvatska. Det bor observeras att packningsmaterialet kan sdtta sig under leverans/lagring, vilket kan orsaka
mindre |dckage. Detta kan dtgdrdas genom att man drar dt glanden (5) under installationen.

Muttrarna ska dras &t successivt och korsvis tills Idckaget slutar, Se Bild 2. Kontrollera att det inte finns nGgon
metallkontakt mellan gland (5) och spjdliskiva (2). Om glandens muttrar dras @t for hért kar kraften som behovs
for att mandvrera ventilen, ventilfunktionen péverkas och packboxens livslidngd férkortas. Tabell 2 visar de
maximala &tdragningsvdrdena for dtdragning av glandens muttrar.

Bild 2: ﬁtdrugning av muttrar

Tabell 2: De maximala atdragningsmomenten
Dimension DN 50-100 125-200 250-1000
Vridmoment Nm 20 30 35

Ndr ventilens funktion har testats kan den boérja anvdndas i drift.
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Manoverdon

Ratt

Vrid ratten (13) moturs for att dppna ventilen. Vrid ratten medurs for att stdnga ventilen. Tabell 3 visar de
ungefdrliga vikterna pé ventiler férsedda med ratt.

Tabell 3: Ungefiirliga vikter pa ventil forsedd med ratt

Dimension DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Vikt [kal 8 85 9,5 12 15 16,5 29 42 60
Spak

For att kunna mandvrera ventilen med spaken méste man forst lossa spdrren som sitter ovanpd oket (8). Darefter
kan man antingen 6ppna eller stdnga ventilen genom att fora spaken i dnskad riktning. Slutligen ska man fixera
spakens position med spdrren.

Pneumatiskt mandverdon

Ventilerna levereras vanligtvis med ett dubbelverkande pneumatiskt mandverdon. Vid 6nskemdl kan ett
enkelverkande mandéverdon levereras. | b&da fallen bor inloppsluftens tryck vara mellan 3,5 och 10 kg/cm?. For att
hélla cylindern i gott skick &r det viktigt att luften dr ordentligt avfuktad och filtrerad. Det rekommenderas att man
mandvrerar cylindern 3-4 génger fore start ndr den har installerats i rérledningen.

Elektriskt mandverdon

Det Idmnas specifika instruktioner (dvs en bruksanvisning) beroende pé det elektriska mandverdonets modell

och mdrke. Spindeln ska smorjas var 30:e dag med ett kalciumbaserat smorjfett med foljande egenskaper: hdg
motstdndskraft mot vatten, I&gt innehdll av aska och mycket god vidhdftningsférmdga. Smorjfett kan erhdllas
frén Ventim. Bild 3 visar skyddskdpan, spindeln som ska smorjas var 30:e dag samt klisterlappen som sitter utanpd
skyddskdpan.

Bild 3: Skyddskapa, spindel och klisterlapp

Spindeln som sitter under den har
skyddskdpan ska smorjas minst
var 30:e dag!

Skyddsképa
ﬁ

DN ENTIN

Tel: 0480-42 91 00

Klisterlapp pé skyddskdpan
Spindel under skyddské&pan
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Underhaill

Underhdll som kan krdvas dr byte av glandpackningen (4) och sdtesringen (3). Livsldngden for dessa delar beror pé
ventilens driftsforhéllanden, exempelvis: tryck, temperatur, friktion, kemisk péverkan, antal mandvreringar etc. For
att undvika personskador eller skador p&d egendom genom utsldpp av processvadtska ska dessa instruktioner féljas:

»  Ansvariga fér hantering och underhdll av ventilen méste vara behdriga och utbildade f6r dndamdlet.
»  Anvand ldmplig personlig skyddsutrustning (handskar, skyddsskor etc).

»  Stdng av alla processledningar till ventilen och sdtt upp en varningsskylt.

» Isolera ventilen fullstdndigt frén processen.

»  Se till att det inte finns ndgot processtryck pé ventilen.

»  Tom ut processvdtskan ur ventilen.

Smaorjning

Se dven rubrik Elektriskt manvéverdon pé foregéende sida. Smorj spindeln var 30:e dag med ett kalciumbaserat
smorjfett med foljande egenskaper: hdg motsténdskraft mot vatten, I&gt innehdll av aska och mycket god
vidhdftningsforméga.

Byte av glandpackning och siitesring
1. GOr systemet trycklost och sdtt ventilen i stangt ldge.
2. Tabort spjdllskydden (endast for automatiskt mandvrerade ventiler).

3. Ventiler med ej stigande spindel, se @: Lossa spindelmuttern (7) frén spjdllskivan (2). Ventiler med stigande
spindel, se @: Lossa axeln eller spindeln (6) fran spjdllskivan (2).

Lossa skruvarna for oket (8) och ta bort det (utan att lossa mandverdonet).

Lossa muttrarna for glanden (5) och ta bort den, se ©.

Ta bort de gamla packningsremsorna, spjdllskivan (2) den gamla sdtesringen (3) och rengor packboxen.
Sdttiden nya sdtesringen (3) och den rengjorda spjdliskivan (2).

© N o v~

Ndr de nddvéndiga nya packningsremsorna (4) har satts pd plats ska man fortsdtta med en stadig inledande
dtdragning av glanden (5), ©.

9. Sdtt oket (8) (med mandverdonet) pd plats och skruva fast det.

10. Fast spindelmuttern (7) till spjdliskivan (2), se @, eller fast spindeln (6) till spjdliskivan (2), se @.

11. Montera tillbaka spjdliskydden (endast for automatiskt mandvrerade ventiler).

12. Utfor ndgra manovreringar med en belastad krets och dra sedan &t glanden (5) igen for att férhindra ldckage.
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Forvaring

Vid I&ngvarig forvaring rekommenderas det att ventilerna forvaras i ett vélventilerat rum. Ventilerna bor inte
utsdttas for temperaturer dver +30°C eftersom vissa mjuka tdtningsmaterial kan skadas ndr de utsdtts for hogre
temperaturer.

Komponenter

Komponent

Hus

Spjdllskiva

Satesring

Packning

Gland

Spindel

Mutter
oK

V|| N|oo|ju|™~|jw|Nn|—

Axial fixeringsbussning

10 Friktionsbricka

11 Spindelbussning
12 Stift
13 Ratt
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