DN ENTIN

Drift och underhall vridspjillventil Roco Wave
Fabrikat ERHARD

Dubbelexcentrisk vridspjdllventil med vgformad spjdliskiva for vatten. Minimala tryckfallsférluster och hog
energieffektivitet.

Ett bra val!

Reservation for eventuella konstruktionsdndringar och tekniska Gndringar samt att rdtten till Gndringar utan féregdende meddelande férbehdlls — drift och underhdll uppdaterad 2018-04-25
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Introduktion

Spriingskiss

DN ENTIN

Detaljlista med profiltiitning (I) och med profil-/klimringskombination (Il)

Pos. | Bendmning Reservdel Pos. | Bendmning Reservdel
1 Ventilhus 14 Sexkantskruv

2 Hallare 15 Bricka

3 Bussning 16 Lagerlock

4 Axel 17 0-ring

5 Kil 18 Tryckbricka X
6 Hdllare X 19 0-ring X
7 Segerring X 20 0-ring X
8 Spjdliskiva 21 0-ring X
9 Profilring (I1) X 22 0-ring X
10 Kidmring (11) 23 Profiltdtning (1) X
1 Bricka (I1) 24 Forsankt insexskruv (1)

12 Gangstift (1) 25 Gangstift (1)

13 Sexkantskruv
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Funktionsheskrivning

I ventilhuset (1) sitter en vridbart lagrad spjdliskiva (8). Med en utvandig spindel (4) och monterad véixel kan
spjdllskivan mandvreras. Rorledningen dr sténgd ndr spjdllskivan (8) star vinkelrdtt mot strémningsriktningen.
Spjdllskivan (8) har i sin periferi ett tdtningselement, profiltdtning (9 alt. 23), som i sténgt Idge stkerstdller tdthet
mot ventilhusets (1) tdtningsyta. Spjdliskivans rorelse mellan 6ppet och stéingt Idge (90° rorelse) begrdnsas av
en p&d mandverspindeln justerbar anslagsmutter. Som standard stdngs spjdllskivan genom medurs vridning av
mandoverspindeln (hdgerstdngande).

Spjiiliskivans utformning samt tiitningssystem

DN

PN | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 /1100|1200 |1300| 1400|1500 | 1600
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Spjiillskivans utformning Tiitningssystem

[ ] Wave ‘ ; Profiltdtning
[:| Skelett ..Q |:| Profiltatning med kldmring -
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- - 1] -
Installation i rorledning
Ventilen rengdrs frén allt transportskydd och emballage. Fére montage ska rérledningen kontrolleras och vid behov
rengoras frén all smuts och frammande material.

@5 Kontrollera att utrymme runt ventilen finns fér manover och underhdill. Vid utomhusmontage ska ventilen
skyddas mot vdder och vind.

Under montage av ventilen bor avstédndet mellan rérflénsarna vara 20 mm storre &n ventilens byggldangd, for
att undvika skador pé tatningsytorna och for att ha plats att Iégga in fldnspackningarna. Vi rekommenderar
stdlarmerade gummipackningar, flansarna ska vara planparallella och koncentriska. (Hansyn méste tas till mediat-

tryck och temperatur).
Fldnsskruvarna ska dras @t j@mnt och korsvis. Rérledningen & inte dras ihop med hjdlp av fldnsskruvarna.

Vridspjdllventil Roco Wave dr tdt i bdda flodesriktningarna och kan monteras i valfritt inbyggnadsldge. Spjdllet
sticker utanfor ventilens byggldngd i 6ppet Idge. Detta mdste beaktas vid ihopbyggnad med t.ex. en backventil.

Installationsforslag med backventil

- . . OH L L1 a b ©
Fladesriktning » 50 210

00 W0 150 20
— 10 180 150 45

T w0 0 1%a 70 5

400 310 25 118 41

500 350 00 145 &3

’ §00 390 400 215 95

700 430 500 240 10 120

b 800 470 400 315 15 150

900 510 450 350 30 180

000 550 TS0 410 40 210

1100 590 900 455 55 225

1200 430 900 515 50 270

1300 470 1000 560 &0 295

L L1 L 1400 Ti0 1100 415 70 320

1500 750 1200 440 a0 340

Backventil Mellanstycke Vridspjallventil 1400 790 1300 705 S0 385

19008701400 815 110445
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Idrifttagning

Tillatna driftsdtt

Anstromning pé spjdllskivan kan ske frén sida “A” — rekommenderad flédesriktning — eller frén sida “B”, se bild
nedan. Ventilen ska alltid manovreras med avsett mandverdon. Ratt eller mandvernyckel enligt DIN 3223. Hdrvid
fér ej onormala manoverkrafter anvéndas.

Maximalt tillatna flédeshastigheter:

PN10:  3m/s
PN16:  4m/s
PNZ25  5m/s
PN40: 6m/s

Otillatna driftsiitt

Installation omedelbart efter rorbdj eller liknande utrustning skall undvikas. Vid kontinuerlig anvandning som
stryporgan, okar slitaget kraftigt pd ventilen. Vid dylik installation bor ventilens Iémplighet for aktuella driftdata
noga overvagas.

@g Tilldtna arbetstryck och temperaturer far inte Gverskridas.
@g Stéingd ventil far endast belastas upp till aktuellt PN.

@ Ventiler med tdtningar/O-ringar i EPDM fér inte komma i kontakt med olja eller fett (EPDM svdller).
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Underhaill

Inspektion och skotsel
Vridspjdllventil Roco Wave dr utrustad med underhdllsfria bussningar. Kndledsvaxelns interna delar érinsmorda
med l@ngtidsverkande fett. En kontroll av funktion och téthet ska géras minst vart 4:e @r enligt DVGW-blad W392.

@g Fore varje arbete pd ventilen ska rorledningen goras trycklos, samt vid behov témmas.

Ventilens yttre delar inklusive vaxeln kontrolleras. Vid behov rengéres ventilen och mélas. Kontrollera att
fldnspackningarna dr hela och tdta. Ventil och vixel kontrolleras att de dr Idttrorliga under hela slaget. Kontrollera
spjdllskivans tathet i stdngt Itge. Detta kan goras genom att mdta tryckdifferensen dver ventilen eller genom att
lyssna efter stromningsljud.

Reparation

Justering av profiltitningen

Vridspjdllventil Roco Wave dr konstruerad med justerbart tatningssystem. Profiltdtningen (23) alt. kidmringen (10)
kan justeras i stdngt Idge. Harvid skall gdngstiften (25/12) lossas och skruvarna (24/13) efterspdnnes jamnt och
korsvis. D@ profiltdtningen reagerar snabbt pé dtdragning, rekommenderar vi att utfora detta moment i smé steg
(Gtdragning V2 varv i taget). Efter utford dtgdrd ska géingstiften (25/12) dtdragas, varvid justeringen I&ses.

@ Om skruvarna (24/13) spdnns for hdrt, kan ventilens erforderliga viidmoment 6ka avsevdrt.

Utbhyte av profiltitningen

»  Oppna spjdllskivan (8) ca. 20°.

»  Lossa skruvarna (24/13).

»  Lyftut profiltatningen (23) alt. kldmringen (10).

»  Skruva ut gdngstiften (25/12).

» Rengor profilspéret i spjdliskivan, vid behov béttringsmadla.

» Ny profiltdtning (23) alt. kidm-(10)/profilring(9) kombination ildgges med en vridande rorelse. Kontrollera att
profiltdtningen/kldmringen kommer rdtt i spdret och inte kantrar eller kommer i kldm. Vid korrekt montage kan
profiltdtningen (23) alt. kidmringen (10) I&tt roras i spéret. OBS: Profiltdtningen/ringen monteras enklast om
den dr ldtt fuktad med vatten alt. dricksvatten godkdnt fett.

@ Profiltdtningar/ringar av EPDM fdr inte komma i kontakt med mineraliska fetter!
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»  Skruvarna (24/13) monteras och dtdrages korsvis med dtdragningsmoment enligt tabell nedan.
»  Slutligen monteras gdngstiften (25/12) och dras dt.

Vid montage av gangstift och skruvar rekommenderas att anvdnda normala gdngsadkrings/tdtningsmedel.

@ Hdrigenom erhdlls ett béttre korrosionsskydd och en hdgre stikerhet mot att de lossnar. Nedan angivna
dtdragningsmoment dr ungefdrliga viirden och kan variera i verkligheten. Ddrfor skall tdtheten ovillkorligen
testas for driftsdttning.

ﬂtdrugningsmoment‘ for profiltiitning/klidmring [Nm]
Dimension 10 bar 16 bar 25 bar 40 bar

DN 150 5 5 5 5
DN 200 4 5 5 7
DN 250 8 9 12 15
DN 300 8 10 13 17
DN 350 12 13 18 23
DN 400 10 12 20 30
DN 450 1 14 20 25
DN 500 15 15 25 25
DN 600 25 30 30 30
DN 700 25 30 30 30
DN 800 30 35 30 35
DN 900 32 35 30 35
DN 1000 30 37 40 45
DN 1200 40 45 45 50
DN 1400 45 50 50 55
DN 1600 45 50 50 55

1. Riktvdrde for emaljerat sate ligger ca. 20% hogre

Utbyte av axelavtiitning
Erforderliga reservdelar: axelavtdtningssats bestdende av 1 st hdllare (13), 1 st yttre O-ring (19), 1 st inre O-ring (20)
och 1st O-ring for lagerlock (18).

2
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Mandversida

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Demontera kndledsvaxeln.

Ta bort kilen (15).

Ta bort Idsringen (14).

Drag ut axeln ca. 20mm med en glidhammare, se bild nedan. Héllaren trycks ut en bit.

Demontera/bdnd ut héllaren (13) med hjdlp av tvé medelstora skruvmejslar (yttre O-ringen gdr sénder).
Rengor tatningsytorna

Fetta in de nya O-ringarna (19) och (20) med dricksvattengodkdnt fett och Idgg in dem i héllaren.

Skjut in hdllaren med O-ringarna i ventilhuset.

Montera ny I&sring och kontrollera dess ldge.

Montera kndledsvéixeln, se avsnitt Pdbyggnad av ventil.

—

L___

Lagersida

»

»

»

»

Lossa sexkantskruvarna (23) och demontera lagerlocket (21).
Ta bort O-ring (18) ur noten i huset.

RengOr noten noga.

Ldggienny O-Ring (18) och &termontera lagerlocket (21).
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SKG-knidledsviixel

Konstruktion

Se bild nedan. Axiellt monterad 90°-kndledsvaxel. Spindelns (2) rotationsrorelse omsdttes dver en spindelmutter
(5) och ett lanksystem (8,9) (kndled) till en 90° hdvarmsrorelse. Hdvarmen (9) dr fast férbunden med spjdllets
manoveraxel. Vaxeln dr sjalvhdmmande. Vaxelhuset dr helt kapslat (Skyddsklass IP68).

Anslutningar
Utgéende axel med kil enligt ISO 5211. Anslutning mot mandver: halslager med axeltapp for ratt eller
spindelforlangning. Halslager med fldns for elektriskt mandverdon enligt ISO 5210, form BI.

Andstopp
Kraftig stoppmutter (6) pé spindeln (2). Instdllbar i stéingariktninen. Overbelastning frén mandversidan upptages av
spindeln och fortplantas e till vixelhuset. Maximalt tilldtet ingédngsmoment: 450 Nm (i éindldgena).

Liigesvisare
Pad spjdllaxelns mandversida sitter ldgesvisaren fast monterad under ett kapslat synglas av slagfast Polykarbonat.
Ldgesvisaren drldmpad for sévdl industrianldggningar som for jordinbyggnad.
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Pos. | Bendmning Pos. | Bendmning
1 Viéixelhus 16 Visare

2 Spindel 17 Lock

3 Lagerring 18 Planpackning
4 Axiallager 19 Insexskruv

5 Spindelmutter 20 Synglas

6 Stoppmutter 21 Halslager'

7 Lassprint 22 Halslager?

8 Lankarm 23 Bussning

9 Hdvarm 24 0-ring

10 Bussning 25 Sexkantskruv
1 Pinne 26 Bricka

12 Axelhylsa med splines 27 Kil

13 Géngstift 28 Medbringare?
14 Bussning 29 Lasstift?

15 Bussning 30 Kil?

1.

2.

Utférande for ratt, jordinbyggnad/spindelforlidngning.

Utférande med fldns for elektriskt stdlldon.

Drift och anviindning
SKG-kndledsvixel kan anvdndas for ventiler med S0° vridningsrorelse. Mandver kan ske manuellt med handratt
alternativt spindelforldngning, eller med elektriskt stdlldon. SKG-vaxeln dr avsedd for industrianldggningar,
jordinbyggnad och under- vattensinstallationer till max 6 meters djup.

Pabyggnad pa ventil

DN ENTIN

@} Fore p&byggnad skall bdde véxel och ventil befinna sig i samma Idge, Gppen eller sténgd.

»

»

»

»

Axelhylsan (12) trds pé spjdllaxeln, se bild nedan, och Iéses med gdngstift (13).
Visaren (16) skruvas fast pé spjdllaxeln och justeras s@ att spjdllet och visaren stdr i samma ldge.
Fetta in splinesen pé axelhylsan (12).

Viixeln monteras och fdstes medelst Gtdragning av bultarna till ventilens anslutningsflans. Atdragningsmoment
enligt tabell pd ndsta sida, korsvis dtdragning.
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Riktviirden for atdragningsmoment [Nm] till viixelbultarna

Flanstyp Bultstorlek Bultar A2-70
FO7/ M8 18
F10 M10 36
F12 Mi12 60
F14 MI16 150
F16 M20 290
F25 MI16 150
F30 M20 290
F35 M30 430
F40 M36 750
F48 M36 750
F60 M36 750

Instiilining av dndligesstopp (stingt liige)
» Lossainsexskruvarna (19), demontera locket (17) och packningen (18).

»  Ldssprinten (7) lyftes upp frén sitt Ige i stoppmuttern (6) med hjdlp av en spérskruvmejsel. Detta gores genom
att sticka in mejseln i noten mellan muttern och ringfjadern.

»  Genom att vrida skruvmejseln kan man nu stdlla in stoppmuttern i 6nskat lage.

»  Vid uppndtt Itge, drag ut skruvmejseln. Vrid stoppmuttern ytterligare tills I&ssprinten tydligt hoppar i ldge.
»  Kontrollera instdliningen genom att mandvrera spjdllet mellan dndldgena.

»  Atermontera locket (17).

@ For viixelstorlek frdn och med SKG32 &r ett gdngstift inskruvat i stoppmutterns léngsborrning. Stoppmutter
vrids i position tills gdngstiftet och noten i spindeln dr i lge. Gangstiftet dtdrages med 40Nm och I&ses med
gdngl@sning (lochtite).

Justering av lasmutter t.o.m. SKG16 samt fr.o.m. SKG32

Justering av Idsmutter t.o.m. SKG16

Justering av Idsmutter fr.o.m. SKG32
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Underhall

Spindel (2) och axiallager (4) &r vid leverans insmorda med ldngtidsverkande fett. Véxeln ska kontrolleras minst vart
4:e dr enligt DVGW-blad W392.

Smorjning av viixelns innerdelar.

»  Stdll vridspjdllet i fullt dppet ldge.

» Lossa sexkantskruvarna (25) och demontera halslager (21/22).

»  Vrid spindel (2) medurs tills spindelmutter (5) nér stoppmutter (6).

»  Lagerring (3) lyftes ut varvid spindeln blir tillgdnglig.

» Locket (17) demonteras.

»  Spindelgdngan, axiallager och spindelmutterns glidytor i vixelhuset rengdres och fettas in pé nytt.
»  Montera vixelns delar i omvadnd ordning.

»  Mandvrera viixeln ndgra génger mellan dndldgena.

Rekommenderade smérjmedel
ALVINA Fett R3 SHELL DIN 51502 K-L3n
TEXANDO FO20  TEXACO DIN 51825 K-2n
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