
Kulventil VM 4497- 4498 
– utvecklad för extremt tuffa krav!

Vi bygger Sverige, ventil för ventil

Tekniska data

Dimension, DN 	 15	 20  	 25 	 32 	 40	  50 	 65 	 80 	 100

Tryckklass PN, flänsar 	 40 	 40 	 40 	 40	  40 	 40 	 40	  40 	 40

Tryckklass PN, lång svetsända 	 64 	 64 	 64 	 64 	 64 	  64 	 64 	 64 	 64

Tryckklass PN, kort svetsända 	 64 	 64 	 64 	 64 	 64 	 64	  64	  64 	 64

Tryckklass PN, invändig gänga 	 64 	 64	  64	  64 	 64 	 64	  64 	 64	  64

Temperatur min, °C 	 -40 	 -40 	 -40 	 -40 	 -40 	 -40 	 -40 	 -40 	 -40

Temperatur max, °C 	 +220 	 +220 	 +220 	 +220 	 +220	  +220 	 +220	  +220 	 +220

Kv-värde, m3/h 	 11 	 42	  79 	 145	  213 	 384 	 470 	 641 	 1111

Vridmoment, Nm vid dP 40 bar 	 11	  15 	 25 	 37 	 47 	 63 	 86 	 137	  157

Vridmoment, Nm mittdelsbultar 	 8 	 17,5 	 17,5 	 34 	 34 	 59 	 113 	 113	  113

Beskrivning
3-delad kulventil för vätskor, ånga och gaser.
Modulutförande.
Flexibelt säte med hög täthet för lång livslängd.
Labyrintpackbox för bästa täthet.
Fullt genomlopp.
Tryckutjämningshål.
Montagefläns ISO 5211 för montering av manöverdon.
Utblåsningssäker spindel.
Antistatisk.
Ansättningsbar packbox.
Låsbar handspak.
Certifikat DIN EN 10204-3.1 på begäran.

Varianter
Stål, VM4497.
Automatiserad med elektriskt- eller 
pneumatiskt manöverdon.
V-port, 30° eller 60°.
Ändlägesbrytare.
Kultätning av vit PTFE.
Kultätning av PEEK®.
Kultätning av andra material.

Material
Hus 	 syrafast stål 1.4408

Ändstycke 	 syrafast stål 1.4408

Spindel 	 syrafast stål 1.4401

Kula 	 syrafast stål 1.4408

Kultätning 	 25% kolförstärkt PTFE

Skruv 	 rostfritt stål 1.4301

Mutter 	 rostfritt stål 1.4301

Handspak 	 rostfritt stål 1.4301, vinylklädd



E-handla hos Ventim
Du vet väl att du kan handla av oss direkt 
på ventim.se? Där ser du lagersaldo, priser 
och kan även lägga offertförfrågnigar. 
Hur smidigt som helst.

Team Ventim Ta del av vår 
kunskap

Tjänster & 
utbildning

Rätt rådgivning är A och O för 
felfria och fungerande applika-
tioner som håller år efter år. Fel 
materialval och dimensionering 
kan kosta både mycket pengar 
och bortkastad tid. Ett samtal 
med våra tekniska experter är 
därför en bra investering, ju tidi-
gare i processen desto bättre. 

Tveka inte att boka ett möte 
med oss tidigt i processen, 
även om det bara gäller att 
spåna idéer. Se det som ett 
tillfälle att få hjälp och som en 
trygghet för din kommande 
installation. Vi har en bred 
erfarenhet och kunskap när det 
gäller ventiler, mätinstrument 
och deras applikationer. De ger 
dig stöd och råd genom hela 
processen och tillsammans 
med dig löser de dina behov 
och tar ditt projekt i mål.

Kunskap och kompetens  byg-
ger på erfarenhet, vilket finns i 
rikliga mängder hos oss.  
Många – faktiskt de allra fles-
ta – Ventimare jobbar många 
många år hos oss och fyller 
hela tiden på kunskapsbanken 
som ligger till grund för vår 
support och rådgivning. 

Hos Ventim har du alltid ett 
helt Team du kan vända dig till: 
våra duktiga säljare, våra grym-
ma tekniska experter och våra 
produktansvariga.

Vi erbjuder kundanpassade 
och skräddarsydda utbildning-
ar; exempelvis för ventiler och 
instrument för underhållsper-
sonal, konstruktörer, konsulter 
och produktionsansvariga. 
Dessa kan ske på plats hos 
kund, på Ventim eller digitalt. 

Vårt Mediarum använder vi 
flitigt för interaktiva demon-
strationer, presentationer och 
webinar. Resurssparande för 
oss och er!

Och det finns mer:
- Helt kundanpassade lösningar
- Tillverkning av montagesatser
- Automatisering av ventiler
- Renovering och service av  	
  ventiler, alla fabrikat
- Provtryckning och täthets-
  kontroller
- Alla ritningar arkiveras
- Funktionskontroll hos kund
- En partner i stället för flera

Hållarring

2 st fjäderbrickor

Styrning/tryckbussning

Övre spindeltätning av 25% kolfylld PTFE
5 st tryckbrickor
4 st PTFE-brickor

2 st grafitringar

Friktionsring av 25% kolfylld PTFE, mellan hus och spindel

Labyrintpackbox
- Flexibelt säte med hög täthet för lång livslängd
- Labyrintpackbox för bästa täthet
- Tryckutjämningshål
- Enkel att automatisera med pneumatiskt- 
  eller elektriskt manöverdon

Utvecklad av Ventim
Ventim har utvecklat VM4497 - 4498, en kulventil som tål tuffa app-
likationer och extremt många manövreringar, säger Richard Costa, 
teknisk chef på Ventim. Ventilen tål temperaturer ända ner från -40° 
och upp till +250°C och är klassad PN 64. Vi har lagt stor möda 
på att förfina konstruktionen för att få en så optimal kulventil som 
möjligt.

Nytt modulsystem med många fördelar
Kulventilen tillverkas i stål och i syrafast stål i dimensionerna 
DN 10-100 och har fullt genomlopp.

Ventilerna är uppbyggda i ett modulsystem vilket gör det möjligt 
att variera och välja olika ändar på samma ventil; kort eller lång 
svetsända, invändig gänga eller flänsar, vilket ger kostnads-
fördelar och medför färre arbetsmoment vid installation.

Samtliga ventiler kontrolleras och täthetsprovas innan leverans.
- Ventilerna kan även fås i reglerutförande där man byter ut kulan 
mot en kula med V-port, även kallad sektorkula. De nya kulventiler-
na fungerar också utmärkt att automatisera med t ex pneumatiska 
eller elektriska manöverdon, avslutar Richard.

Moduluppbyggnad ger flexibilitet
Anslutningsmöjligheter

Fläns Lång svetsända Kort svetsända Invändig gänga

En kulventil med V-port har en V-formad öppning 
genom kulan istället för ett runt genomlopp. 
Med en V-formad öppning erhålls goda 
regleregenskaper.

V-port (variant)

30° V-port 60° V-port

Kulventil VM 4497- 4498Kultätningar

Unikt kultätningssystem med kontaktpunkter

25% kolfylld PTFE 
(standard)

för ånga/hetolja
från -40°C till +220°C

Vit PTFE
från -40°C till +180°C

PEEK®
för höga tryck/temperaturer från -20°C till +250°C

Tryckutjämningsspår förhindrar 
skador på kultätningen

- Reducerar vridmoment
- Tål högre tryck
- Förhindrar att krafter byggs upp på tätningen som  
  orsakar höga vridmoment

Kontaktpunkter ger mindre kontaktyta med kulan

Flexibel 
förspänning
vid montage

Flödes-
riktning

Kontaktpunkter
(tätningspunkter)

Tätningssystem utan tryck Tätningssystem under tryck

Rörelseområde Flexibel
kontrapunkt

Klack

Rörelseområde Flexibel
kontrapunkt

Klack

2 stycken kontaktpunkter 
ger mindre kontaktyta 
mot kulan och reducerar 
vridmomentet

Funktionstestad hos kund 
under tre veckor - 216000 slag - 
därefter avbröts testet.

Tät mot atmosfär och
i genomloppet.


