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1. Armaturen-Typen 

Eine EG-Baumusterprüfbescheinigung liegt für folgende Armaturentypen der HP-Serien vor: 

Typ: High Performance Absperrklappe 

Baureihe: doppelt exzentrisch, handbetätigt mit Hand-Getrieberad 

dreifach exzentrisch, handbetätigt mit Hand-Getrieberad 

Serie: HP111, HP114 ���� DN50 bis DN1200 

HP111-E, HP114-E ���� DN50 bis DN200 

HP114-C ���� DN80 bis DN400 

HP112, HP112-E, HP112-S ���� DN80 bis DN600 

HP-L, HP-LW ���� DN50 bis DN600 

HP311, HP312, HP314 ���� DN80 bis DN600 

Die oben genannten Armaturen können jetzt mit einer EG-Konformitätserklärung gemäß der 

europäischen ATEX-Richtlinie 94/9/EG, sowie bei Bedarf seitens des Kunden, der  

EG-Baumusterprüfbescheinigung der DEKRA EXAM ausgeliefert werden. 

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung, sowie die EG-Konformitätserklärung liegen in deut-

scher und in englischer Sprache vor. 
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2. Einschränkungen 

2.1. Allgemein 

Bei der Bestellung und Auftragsgenerierung ist die folgende Einschränkung zu beachten. 

Die bisher eingesetzte PTFE-Dichtung kann nicht in allen Bereichen eingesetzt werden. 

 

 

Der aktuelle PTFE-Compound ist isolierend und darf im Bereich von 

brennbaren Flüssigkeiten und/oder Gasen 

NICHT 

verwendet werden 

 

 

2.2. Einsatzbereiche 

• Im Ex-Bereich, bei Verwendung von Stäuben, gibt es seitens der Dichtungen keine 

Einschränkung. 

• Im Ex-Bereich, bei Verwendung von brennbaren Flüssigkeiten und/oder Gasen, kann 

die PTFE Dichtung nicht eingesetzt werden. 

 Gas / Staub Staub 

Zonen 0,1 und 2 20,21 und 22 

Dichtung Metallisch, Inconel Metallisch, Inconel, PTFE 

Kennzeichnung   

II 1DG c TX 

 

II 1D c TX 

-20°C ≤ Ta ≤ +60°C -20°C ≤ Ta ≤ +60°C 

BVS 14 ATEX H 014 X BVS 14 ATEX H 014 X 

 

2.3. QS-Abnahmebedingungen 

Unsere Qualitätssicherung ist nicht dazu berechtigt Abnahmen im ATEX Bereich der Katego-

rie 1 (Zone 0 und/oder 20) vorzunehmen.  

Hierzu muss eine benannte Stelle (DEKRA EXAM, TüV, etc.) eine „Einzelabnahme“ vorneh-

men. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, die bedacht werden müssen. 

DEKRA EXAM:  

330,-€ für die Konformitätsbescheinigung plus 164,-€/h für den Sachverständigen, zzgl. 

MwSt. Aufwand je Armatur ca. 10-15 Minuten 
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3. Hinweise 

In der EG-Baumusterprüfbescheinigung steht auf Seite 2; Punkt 15.3; unter Kenngrößen 

 

Die hier genannten Drehmomente sind nicht 1:1 zu den Drehmomenten im Datenblatt der 

Armatur zu sehen. Die festgelegten Werte sind Grenzwerte der Einschlagenergie  

[angegeben in Joule; 1J=1Nm] für durch Schläge erzeugte Funken, bei einer Relativge-

schwindigkeit ≤ 15m/s. Die oben genannten Armaturen bleiben unterhalb aller Grenzwerte. 


