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Högtrycksventiler
Ventim levererar ett noggrant utvalt program av högtrycks-

ventiler som kan levereras i flera olika varianter för en optimal 

kundanpassad lösning i varje enskilt fall. Våra högtrycks-

ventiler är viktiga komponenter i applikationer med höga 

tryck och temperaturer liksom vakuum i energianläggningar, 

kärnkraftverk, petrokemi och andra industrier.

Självklart uppfyller de gällande regelverk.
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Kilslidventil VM 2977-2979
Kilslidventil för vätskor, ånga och gaser.
Stål  |  DN 50-600  |  PN 63-100-160

Kägelventil VM 1817
Kägelventil för vätskor, ånga och gaser.

Stål  |  DN 10-150  |  PN 160
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Kolvslidventil VM 1703
Kolvslidventil för vätskor, ånga och gaser.
Stål  |  DN 15-50  |  PN 63

Vridspjällventil VM 3216-3217
Metalltätande vridspjällventil i trippelexcentriskt 
utförande för vätskor, ånga och gaser.
Stål eller syrafast stål  |  DN 80-350  |  PN 63

Kulventil VM 4055
Kulventil för vätskor och gaser.
Stål  |  DN 6-50  |  PN 500/315

Reglerventil VM 5896
Reglerventil automatiserad med luftdon 
för vätskor, ånga och gaser.
Stål  |  DN 15-125  |  PN 160

Reglerventil VM 5886
Reglerventil automatiserad med eldon 
för vätskor, ånga och gaser.
Stål  |  DN 15-125  |  PN 160

Smutsfilter VM 6314
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser.
Stål  |  DN 10-50  |  PN 160

Kägelbackventil VM 6557
Kägelbackventil för vätskor, ånga och 
gaser.
Stål  |  DN 10-50  |  PN 160

Säkerhetsventil VM 7206-7207
Säkerhetsventil för avblåsning av vätskor, 
ånga och gaser.
Syrafast stål/segjärn eller syrafast stål
DN 15-25  |  PN 100

Kondensatavledare VM 8502
Kondensatavledare för dränering av 
kondensat i ångledningar.
Stål  |  DN 15-25  |  PN 160
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