Ndlventil VM1103

syrafast stél | DN 8-25 | PN 400 | svetsdnda

Beskrivning

»  Ndlventil for vdtskor och énga.

» Hus och dverdel smitt i ett stycke.
»  FOrsedd med ratt.

»  Centrerad och styrd spindel.

»  Finbearbetad spindel med I&g stigning vilket gor ventilen
lattmanovrerad med god reglering.

»  Finslipade tdtningsytor for god tdtning.

»  Forkomprimerad grafitpackning i packbox ger
underhdlisfritt utférande.

Varianter
»  Ld&st packboxmutter.
»  Specialpackning i packboxfor speciella media.

Tekniska data

Dimension DN 8 10 15 20 25

Tryckklass PN 400 400 400 400 400
Temperatur max °C +300 +300 +300 +300 +300
Kv-virde m*/h 042 0,48 0,54 1,20 1,45

Max arbetstryck bar (e) vid olika temperaturer

Temperatur °C +20°C +125°C +200°C +300°C
Arbetstryck bar (e) 400 160 125 20
Material

Hus syrafast stal 1.4404

Spindel syrafast stal 1.4460

Packning formpressad grafit

Ratt pressad stdlplat

SGVENTIM

Reservation for eventuella konstruktionsdndringar och tekniska dndringar samt att ratttill dndringar utan foregdende meddelande forbehdlls — produktblad uppdaterat 2022-04-03

Ventim AB | Flygplatsvdgen19 | 39127 Kalmar | 0480-42 9100 | info@ventim.se




Nélventil VM1103 (&&VENT'M

syrafast stél | DN 8-25 | PN 400 | svetsdnda

Matt [mm] och vikt
Dimension DN 8 10 15 20 25
L 60 60 60 70 78
H 85 85 85 100 10
d2 5 5 5 8 10
92 8 8 8 9 9
R 65 65 65 85 100
dy 13,5 17,2 213 26,9 34,0
di 8,5 12,5 16,0 20,0 25,0
Vikt [kal 0,40 0,38 0,34 0,90 1,05
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Markning

Ventildr mdrkt med DN, PN och fabrikat samt pil som visar flodesriktningen.

Montage
Valfritt inbyggnadsldge, beakta flodesriktningspil.

Skotsel

Ventildr underhdlisfri. For basta funktion bor ventilregelbundet motioneras.

Bestiillningstext
Ndlventil VM1103 i syrafast stdl, DN...., PN 400 med svetsdndar.
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