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Nivagivare OCL

ultraljud

Beskrivning

»

»

»

»

»

Givare for nivémdtning i rér upp till DN 2000.

Matprincip: ultraljud.

Monteras i rorhjdssan, mater ner till vattenytan.

Kan monteras i RMS rormontagesystem frén Nivus.

Ansluts till signalomvandlare PCM 4, PCM F, NivuFlow 650

och NivuFlow 750 frdn Nivus.

Material och tekniska data

Material mediaberdrda delar

syrafast st@l1.4571, PUR, PPO GF30, PA

Mdtfrekvens

120 kHz

Skyddsklass

P68

Ex klass (option)

112G Exib 1B T4 Gb (ATEX)
Exib 1B T4 Gb (IEC Ex)

Mediatemperatur

-20°Ctill+50°C (-20°C till +40°CiEx zon1)

Arbetstryck max 1 bar

Kabelldngd 10m, andra ldngder pd begdran
Yttre kabeldiameter 10 mm

Nivématning

Mdtomrdade 0-200cm

Dodzon fran bottenplattan 14 cm

Mdtosdkerhet

<+ 0,5% av slutvarde

Temperaturmdtning

Mdtomrdade

-20°Ctill+50°C

Mdtosdkerhet

+05K
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Nivagivare OCL

ultraljud % B ENTIN

Mattskiss

Samtliga matt i mm.
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