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Drift och underhall

DN ENTINM

Magnetventiler

Installation

Kontrollera att ventiimodell, arbetstryck, spanning (V) och frekvens (Hz) dr ratt innan magnetventilen monteras.
Ta bort samtliga transportskydd och kontrollera sé att inga frdmmande partiklar, t.ex. spdn, smuts eller
tatningsmaterial (teflonband etc) kan komma in i ventilen. Se till s@ att det finns tillréickligt med utrymme runt
magnetventilen sd att service (t.ex. byte av spole) kan utforas.

Magnetventilen kan monteras oberoende av inbyggnadsldge. Dock skall montage med spolen neddt undvikas,
dd risk for avlagringar foreligger. Beakta flodesriktningspil pd ventilen. Den ska peka i flodesriktningen. Ar
magnetventilen utrustad med hél for fastsdttning skall dessa anvdndas. Nya hél fér under inga omstdndigheter
borras, ej heller f&r andra fordndringar pd ventilhuset goras. Vid férorenat media samt vid montage i
rorledning rekommenderas att Ventims smutsfilter VM6381 installeras féire magnetventilen.

Vid montage i rérledningen fér magnetspolen eller hylsan fér magnetspolen ej belastas. T.ex. anvandas som
nyckelgrepp. Monteras ventilen direkt till styrsystem rekommenderas transientskydd alternativt I&geffektspole.

Elinstallation

Kontrollera att magnetspolens spdnning (V) och frekvens (Hz) dverensstdmmer med matarledningens spdnning
(V) och frekvens (Hz). Ar magnetspolen utrustad med en skyddskontakt skall en skyddsledare anslutas. Lossas den
dvre lGsmuttern kan magnetspolen vridas i 6nskad position. Drag ddrefter &ter fast I&smuttern. En extra O-ring
rekommenderas om ventilen utsatts for hdg luftfuktighet, kondensat eller isbildning.

@g Magnetspolen fdr ej stromsdttas innan spolen dr monterad pd magnetventilen. Risk for Gverhettning!

Drifttemperatur

Under drift varms magnetspolen upp. Detta dr normalt. Upptrdder rok eller brandlukt skall stromkretsen omedelbart
brytas. Ventilen far ej monteras i ndrheten av varmekdllor d@ den av magnetspolen alstrade vérmen mdste kunna
avledas. For speciella driftsférhdllanden, t.ex. hdga temperaturer eller speciella sdkerhetsnormer kan upplysning
erhéllas av Ventim.

Underhall

Innan magnetventilen demonteras ur ledningen, bryt strommen och gor processledningen trycklos. Kontrollera
och rengdr samtliga delar. Byt ut skadade delar mot originalreservdelar och dtermontera dem i rdtt ordning.
Tatningsytorna rengores noggrant. Kontrollera att magnetventilen fungerar och dr tat.

Om ventilen Iicker: rengdr ventilen frdn smuts och andra fororeningar och provkor den pé nytt.
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