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KILSLIDVENTILER  »  för vätskor, ånga och gaser 

Grundläggande egenskaper 
»» Kilslidventil för vätskor, ånga och gaser.

»» Stigande utvändigt gängad spindel med ej stigande ratt.

»» Packboxen är tryckavlastad med sliden i fullt öppet läge.

»» Utbytbara säten.

»» Flexibel slid för full täthet även vid varierande driftsdata.

»» Fullt genomlopp.

»» Stellitbelagda tätningar.

»» Flänsar enligt DIN 2501.

»» Bygglängd enligt DIN 3202.

»» EN 10204-3.1 B certifikat.

»» Märkning: EN 19, CE - PED.

Varianter
»» DN 700-1400 för PN 16-25, DN 700-1000 för PN 40.

»» Andra material, t.ex. 1.7365, 1.4552.

»» Flänsanslutning enligt ANSI.

»» Svetsändar.

»» Skydd för spindel.

»» Förlängd spindel.

»» Dräneringsplugg.

»» Toppfläns enligt ISO 5210.

»» Kättingratt.

»» Växel.

»» Försedd med pneumatiskt- eller elektriskt manöverdon.

»» Ändlägesbrytare.

»» Lägesindikering.

»» Bypass.
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KILSLIDVENTILER  »  för vätskor, ånga och gaser

Detalj- och materiallista
1 Hus stål 1.0619 syrafast stål 1.4581

2 Överdel stål 1.0619 syrafast stål 1.4581

3 Beläggning sätesring stål EN 1.4021 syrafast stål 1.4404

4 Beläggning slid stål EN 1.4021 syrafast stål 1.4404

5 Spindel stål EN 1.4021 syrafast stål 1.4404

6 Säte stål EN 1.4021 syrafast stål 1.4404

7 Gland stål EN 1.4021 syrafast stål 1.4404

8 Gland fläns stål 1.0460 syrafast stål 1.4404

9 Spindelhylsa mässing MS58 mässing MS58

10 Spindelmutter stål 1.0460 syrafast stål 1.4404

11 Ratt stål stål

12 Rattmutter stål 1.0460 syrafast stål 1.4404

13 Bult stål CK35 syrafast stål A2-70

14 Mutter stål C35 syrafast stål A2-70

15 Fällbult stål CK35 syrafast stål A2-70

16 Mutter stål C35 syrafast stål A2-70

17 Fällbultstapp stål CK35 syrafast stål A2-70

18 Tätning förstärkt grafit förstärkt grafit

19 Packning grafit grafit

20 Smörjnipåpel stål stål
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Bygglängd, kv-värden och vikt
PN 16 — bygglängd DIN 3202 F5 [mm]
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800

D 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 640 715 840

V 200 200 225 250 280 300 400 500 500 600 600 600 600 600

H 400 420 500 520 610 620 780 1050 1200 1400 1580 1750 1900 2300

H1 470 495 580 620 720 760 980 1300 1540 1750 1980 2200 2405 3000

Kv-värde m3/h 204 459 510 893 1866 2074 3808 6035 8840 12325 16320 20825 23290 37060

Vikt [kg] 30 30 43 55 * 90 200 273 375 535 730 * 1250 1960

PN 25 — bygglängd DIN 3202 F5 [mm]
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800

D 165 185 200 235 270 300 360 425 485 555 620 679 730 845

V 200 200 225 250 280 300 400 500 500 600 600 600 600 600

H 400 430 500 520 610 700 900 1050 1200 1400 1580 1750 1900 2300

H1 470 495 580 620 720 840 1100 1300 1540 1750 1980 2200 2450 3000

Kv-värde m3/h 204 459 510 893 1866 2074 3808 6035 8840 11339 15014 19159 21427 34095

Vikt [kg] 31 31 47 74 * 152 245 427 520 715 995 * 1650 3100

PN 40 — bygglängd DIN 3202 F7 [mm]
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

L 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350

D 165 185 200 235 270 300 375 450 515 580 660 685 755 890

V 200 200 225 250 300 400 500 500 600 700 700 800 1000 1200

H 400 430 500 520 610 700 900 1050 1200 1400 1580 1750 1900 2300

H1 470 495 580 620 720 840 1100 1300 1540 1750 1980 2200 2450 3000

Kv-värde m3/h 204 459 510 893 1866 2074 3808 6035 8840 11339 15014 19159 21427 34095

Vikt [kg] 31 31 47 74 * 152 245 427 520 715 995 * 1650 3100

PN 63 — bygglängd DIN 3202 F7 [mm]
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600

L 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1150 1350

D 180 205 215 250 295 345 415 470 530 600 670 800 930

V 200 250 250 400 400 500 600 700 700 800 1000 1000 1200

H 450 500 540 670 685 810 970 1155 1330 1500 1680 2100 2400

H1 500 570 620 780 810 980 1180 1420 1660 1880 2100 2650 3100

Kv-värde m3/h 204 459 510 893 1866 2074 3808 6035 10880 13065 17145 27319 39704

Vikt [kg] 40 40 60 110 * * 420 850 600 1300 2520 * *

KILSLIDVENTILER  »  för vätskor, ånga och gaser 

* Vikt på förfrågan
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PN 160 — bygglängd DIN 3202 F8 [mm]
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

L 300 360 390 450 525 600 750 900 1050 1200 1350

D 195 220 230 265 315 355 430 505 585 655 715

V 200 250 250 400 400 500 600 700 700 800 1000

H 450 500 540 670 685 810 970 1155 1330 1500 1680

H1 500 570 620 780 810 980 1180 1420 1660 1880 2100

Kv-värde m3/h 188 422 469 821 1717 1908 3504 5552 10010 12019 15773

Vikt [kg] 60 60 85 160 * 380 660 1100 1750 2170 2520

PN 100 — bygglängd DIN 3202 F7 [mm]
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600

L 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1150 1350

D 195 220 230 265 315 355 430 505 585 655 715 870 990

V 200 250 250 400 400 500 600 700 700 800 1000 1000 1200

H 450 500 540 670 685 810 970 1155 1330 1500 1680 2100 2400

H1 500 570 620 780 810 980 1180 1420 1660 1880 2100 2650 3100

Kv-värde m3/h 204 459 510 893 1866 2074 3808 6035 10880 13065 17145 27319 39704

Vikt [kg] 40 40 60 160 * 280 440 800 1030 1500 2000 * *

KILSLIDVENTILER  »  för vätskor, ånga och gaser

* Vikt på förfrågan

** Bygglängden för ventiler med svetsändar 
är densamma som för flänsade ventiler. 
Kontakta Ventim för exakta svetsändemått.

** Vikter på ventiler med svetsändar är ca 15% 
lägre än angivna vikter som avser flänsar.
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NIVUS  »  innovation och högsta noggrannhet 

Arbetstryck enligt EN 1092-1
Högsta arbetstryck bar (e) vid olika temperaturer — 1.0619
Temperatur Arbetstryck bar (e)

°C PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160
100 14,8 23,2 37,1 58,5 92,8

på
förfrågan

150 14,0 22,0 35,2 55,5 88,0
200 13,3 20,8 33,3 52,5 83,3
250 12,1 19,0 30,4 48,0 76,1
300 11,0 17,2 27,6 43,5 69,0
350 10,2 16,0 25,7 40,5 64,2
400 9,5 14,8 23,8 37,5 59,5

Högsta arbetstryck bar (e) vid olika temperaturer — 1.4581
Temperatur Arbetstryck bar (e)

°C PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160
100 16,0 25,0 40,0 63,0 100,0

på
förfrågan

150 15,6 24,5 39,2 61,8 98,0
200 14,9 23,3 37,3 58,8 93,3
250 14,1 22,1 35,4 55,8 88,5
300 13,3 20,8 33,3 52,5 83,3
350 12,8 20,1 32,1 50,7 80,4
400 12,4 19,5 31,2 49,2 78,0
450 12,2 19,1 30,6 48,3 76,6
500 12,0 18,8 30,0 47,4 75,2
550 11,9 18,6 29,9 47,1 74,7
560 11,8 18,5 29,6 46,6 74,0


