
ventim.se

Kraftsamlingen
Distribution & Produktion



2

Kraftsamling med energi
Ventim marknadsför och säljer ett brett utbud av 

produkter för energiproduktion och energidistribution. 

Kraven som ställs på hållbarhet och livslängd ökar hela 

tiden och samtliga våra produkter uppfyller gällande 

regelverk. Vårt mål är att alltid erbjuda kvalitativa 

och kostnadseffektiva lösningar för bland annat 

fjärrvärme – fjärrkyla – distribution och produktion. 

Genom ett nära samarbete med våra leverantörer och 

kontinuerliga investeringar i våra anställdas kompetens 

ser vi till att nå målet.

KRAFTSAMLINGEN
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Broen är först 
med att få ett godkänt

certifikat enligt EN 488:2015 via
ett av Euroheat & Powers godkända 

testorgan och tillika godkänt 
certifieringsorgan, tyska IMA.

KRAFTSAMLINGEN
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Kulventil VM 4750
Helsvetsad kulventil för användning i system för fjärrkyla, 

fjärrvärme och industriella applikationer.

Fördelar
- Uppfyller EN488:2015.

- Bottenlagrad kula (trunnion).

- Certifierad Double Block and Bleed (DBB).

Ventil med fullt 
genomlopp

Ventil med reducerat 
genomlopp

PRODUKTER FÖR DISTRIBUTION

DN 150-1000
PN 25
Stål
Temperaturområde från -40°C till +200°C
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DN 150-800
PN 25
Stål
För temperaturer upp till +150°C

Ventil med fullt 
genomlopp

Ventil med reducerat 
genomlopp

Kulventil VM 4760
Helsvetsad kulventil för användning i system för fjärrkyla, fjärrvärme och industriella applikationer m.m. inklusive 

prefabricerade bypass/avluftare för markförläggning. Lång spindelhals.

Inskummade kulventiler 
för markförläggning
Ventilerna anpassas enligt önskemål med exempelvis:

- Avluftning.

- Dränering.

- By-pass.

- Isolerklass 1 – 2 – 3 – 4.

Fördelar
- Uppfyller EN488:2015.

- Bottenlagrad kula (trunnion).

- Certifierad Double Block and Bleed (DBB).

PRODUKTER FÖR DISTRIBUTION
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Vridspjällventil VM 3355
Metalltätande vridspjällventil i trippelexcentriskt utförande för användning i 

system för fjärrkyla och fjärrvärme samt för ångsystem, naturgas och olja.

Fördelar
- Trippelexcentrisk konstruktion för bästa möjliga tätning och manövrering.

- Montagefläns enligt ISO 5211.

- Uppfyller krav enligt Svensk Fjärrvärme D:209 i tillämpliga delar.

- Täthetsklass enligt EN 12266 Rate A i båda flödesriktningarna.

Styrskåp VM 9480
Isolerat styrskåp för fjärrstyrning och lokal styrning av ventiler 

försedda med hydrauldon. 

Består av:
Hydraulpump.

Oljetank.

Ventilblock med 1-4 stycken ventiler.

Visarinstrument 0-100%.

Manometer.

Handspak.

Fördelar
- Tillförlitligt.

- Enkelt att använda.

- Prisvärt.

- Modulutförande.

DN 80-2000
PN 25
Stål
Temperaturområde från -40°C till +425°C

PRODUKTER FÖR DISTRIBUTION



7

Betäckningar
Ventims betäckningar har genomgått omfattande produkt- och materialtester och är ett tryggt val. 

De är av hög kvalitet och har bra tekniska lösningar.
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Fördelar
- Dämpad med hjälp av mekanisk fjäder i samverkan med gasfjädring.

- Uppfyller arbetsmiljöverkets krav på tunga lyft på max 15-25 kg. AFS 2012:2.

- Dolda smorda gångjärn.

- Låsning.

- Tät, frostsäker packning mot ytvatten (av silikon och är utbytbar).

- Fjärrvärmelogotyp standard, kan levereras med kundspecifik logotyp.

Fjärrvärmecentraler inkl. inom- & utomhusskåp
Ventims villacentraler och lägenhetscentraler är försedda med en differenstrycksregulator för att kunna hålla stabilt 

tryck för centralen och därmed slippa svängningar på grund av tryck. Vid stor tappning av varmvatten stänger värmen 

helt för att undvika effekttoppar för kunden och energiverket. Reglering av returtemperatur på värmesidan.

Fördelar UC
- Differenstryckregulator.
- Returtemperaturbegränsare.
- Varmhållningsventil.
- Servicevänlig.
- Termostatisk kontroll av varmvattentemperatur.
- Blandningsventil.

Fördelar skåp
- Enkel att montera.
- Löstagbart kabinett för bästa åtkomst till UC vid service.
- Inspektionslucka.
- Låst med trekantsnyckel.
- 40 mm isolering.
- Löstagbar montageplatta.

PRODUKTER FÖR DISTRIBUTION

Fast eller flytande utförande
Gjutna i segjärn Ø600 och Ø800
Svetsade av varmgalvaniserat stål 
upp till 1600x1600
Levereras standard D400
Godkänd enligt EN124
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Helsvetsade kulventiler

Varianter med andra typer av anslutningar

VM 4703

VM 4701

VM 4704

VM 4710

Varianter med kopparanslutningar

VM 4706 VM 4705 VM 4702

PRODUKTER FÖR DISTRIBUTION & PRODUKTION

VM 4700
DN 10-500
PN 40/25
Stål (finns även i syrafast stål)
Temperaturområde från -20°C till +200°C
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Vridspjällventil VM 3210
Precisionstillverkad vridspjällventil i dubbelexcentrisk design med kvalitet 

i varje detalj. Fire-Safe enligt BS 6755 Part 2, API 607 5:e utgåvan.

Kassettfilter

Helsvetsat kassettfilter för mekanisk rening av varmvatten, hetvatten, 
kylvatten, olja och ånga. Försedd med flänsar eller svetsändar.

PRODUKTER FÖR DISTRIBUTION & PRODUKTION

DN 50-1200

PN 40/25

Stål

Temperaturområde från -60°C till +400°C

DN 50-600

PN 6-10-16-25-40

Stål

För temperaturer upp till +300°C



10

Kilslidventil med tryckavlastad packbox och elastisk slid med lång bygglängd enligt DIN 3202 F5.

Ventim lagerför ett brett sortiment av både konventionella- och 3-delade kulventiler.

Bälgtätande kägelventil med packboxtätning för dubbel säkerhet. 

Täthetsklass enligt EN 12266-1.

Reglerventil automatiserad med luftdon med precisionsstyrd och högpolerad spindel.  

Reglernoggrannhet 50:1.

Kilslidventil VM 2975

Kulventiler

Kägelventil VM 1853

Reglerventil VM 5890

PRODUKTER FÖR PRODUKTION

DN 15-800
PN 25
Stål
Temperaturområde från -10°C till +450°C

DN 10-200
PN 16-25-40-64
Stål eller syrafast stål
Reducerat eller fullt genomlopp
Gängad anslutning, flänsar eller svetsändar

DN 15-150
PN 25
Segjärn
Temperaturområde från -10°C till +350°C

DN 15-250
PN 16
Gjutjärn
Temperaturområde från -10°C till +300°C
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Smutsfilter med strömningstekniskt utformat filterhus.

Spjällbackventil med dubbelexcentriskt lagrat spjäll. Hävarm och motvikt 

för justering av öppningstrycket.

Höglyftande säkerhetsventil med exakt centrering och styrning av kägla. 

Direktverkande. Fjäderbelastad.

Vridspjällventil med utbytbar manschett. Enkel att automatisera.

Smutsfilter VM 6312

Spjällbackventil VM 6517

Säkerhetsventil VM 7483

Vridspjällventil VM 3001

PRODUKTER FÖR PRODUKTION

DN 15-200
PN 40
Stål
Temperaturområde från -60°C till +450°C

DN 100-1400
PN 10
Segjärn
Temperaturområde från -10°C till +120°C

DN 20-100
PN 40/16
Segjärn
Temperaturområde från -10°C till +350°C

DN 20-300 gjutjärn
DN 350-1200 segjärn
PN 16/3
Temperaturområde från -10°C till +120°C
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ON/OFF eldon för automatisering av ventiler med 90° vridrörelse. 
Finns även i reglerutförande.

ON/OFF eldon för automatisering av ventiler med 90° vridrörelse. 
Finns även i reglerutförande.

Olika utföranden med/utan motorstyrning, exempelvis manövermodul 
och fältbusskommunikation.

Eldon VM 9260-9277

Eldon VM 9282-9289

Eldon för ON/OFF eller reglering

STÄLLDON FÖR MANÖVRERING

40-3500 Nm
IP67
Mekanisk lägesvisning
Ratt för nödmanövrering
2 gränslägesbrytare och 2 potentialfria 
gränslägesbrytare
Inbyggt värmeelement förhindrar kondens
Plug-in design, alla tillval kan eftermonteras

39-1960 Nm
IP65 motsvarande NEMA 4X
Mekanisk lägesvisning
Separat vev för nödmanövrering
2 gränslägesbrytare och 2 potentialfria 
gränslägesbrytare

10-32 000 Nm
IP68
Ratt
Olika typer av brytare

Mer info om våra elektriska manöverdon 
hittar du på vår hemsida.
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För automatisering av ventiler med 90° vridrörelse ±1°.

För automatisering av ventiler med 90° vridrörelse ±3°.

ON/OFF luftdon för automatisering av ventiler med 90° vridrörelse.

Dubbelverkande hydrauldon VM 9470

Dubbelverkande hydrauldon VM 9475

Dubbelverkande luftdon VM 9300

Enkelverkande luftdon VM 9311
ON/OFF luftdon för automatisering av ventiler med 90° vridrörelse.

STÄLLDON FÖR MANÖVRERING

Upp till 52 500 Nm vid styrtryck 150 bar
IP65/IP68
Indikeringsspindel
ATEX, SIL2

120-15 700 Nm vid styrtryck 105 bar
Kuggstångsutförande för låg inbyggnad

Luft 27-9768 Nm vid matningstryck 6 bar
Permanentsmort
Underhållsfritt
Arbetar enligt Scotch-Yoke principen
ATEX
Namuranslutning för magnetventil
Manövermedia: filtrerad tryckluft

Fjäderkraft 12-6336 Nm
Luft 56-8290 Nm vid matningstryck 6 bar 
Permanentsmort
Underhållsfritt
Arbetar enligt Scotch-Yoke principen
ATEX
Namuranslutning för magnetventil
Manövermedia: filtrerad tryckluft
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Stationär flödesmätare VM 9021S
Utanpåliggande flödesmätare för homogena vätskor för värme- 

och kylanläggningar, energiverk och processindustri.

Anteckningar

STÄLLDON FÖR MANÖVRERING

För rör Ø15-6000mm
Temperaturområde från -30°C till +160°C
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Ventim Ventil & Instrument AB | Flygplatsvägen 19 | Box 726 | 391 27 Kalmar | Tel 0480-42 91 00 | info@ventim.se | www.ventim.se


