
NivuFlow Mobile 600

Portabel flödesmätning med ultraljuds löptidsmätare
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Typical Applications

NivuFlow Mobile 600

Leakage detection 

Pump verification 

Analysis of users behaviour in water supplies

Intakes and outlets conducting cooling water or circulation systems

Monitoring of process water and service water

+ Monitoring of flow, temperature and pressure

+ Ultrasonic transit time measurement

+ Extremely long battery life 

+ Rechargeable battery can be replaced by user

+ Operation via Smartphone, Tablet, Notebook 

+ For extreme environmental conditions

+ Up to 2 measurement paths

Robust portabel flödesmätare 
för långtidsövervakning av fulla rör 

NivuFlow Mobile 600 är särskilt utvecklad för långtidsmätningar i fält 
utan nätspänning tillgänglig. Kontroll- och verifieringsmätningar 
kan genomföras med det självständiga portabla systemet även i 
tuffa miljöer utan problem.  Med en batteritid på åtskilliga veckor eller 
månader reduceras personalkostnader för underhåll och dataavläsning 
signifikant. 

Your Benefits
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NivuFlow Mobile 600

Robust portable flow meter 
for long-term monitoring of full pipes  

Typiska applikationer
Läckagesökning 

Pumpverifiering
Analys av vattenförbrukning
in- och utgående kylvatten eller cirkulationssytem 
Övervakning av process- och servicevatten

+ Avläsning av flöde, temperatur och tryck
+ Ultraljud löptidsmätning
+ Extremt lång batteritid
+ Laddningsbart batteri kan bytas av användaren
+ Drift via Smartphone, Tablet, Notebook

+ För extrem omgivningsmiljö
+ Upp till 2 mätspår

The NivuFlow Mobile 600 was developed particularly for long-term 
measurements in field operation without external power supply.   
Measurements for checking and verifying can be carried out with the self-
sufficient and portable system even in harsh environments without any 
problems. Battery lifetimes of several weeks or even months reduce 
personnel costs for maintenance and data readout significantly.

Fördelar
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Löptid – hur NivuFlow Mobile 600 mäter 

A

B

t 1

t 2

Q= A • vA
A= Tvärsnittsarea
v = Genomsnittlig flödeshastighet i tvärsnittetA

Easy and convenient operation

Mätprincipen för NivuFlow Mobile 600 

är baserad på löptiden för en 
ultraljudsignal mellan två sensorer  (A och 

B). 

Signalens löptid i riktning medströms, t1, 
är kortare än tiden det tar för signalen 
motströms, t2. Skillnaden mellan dessa 
löptider är proportionell med den 
genomsnittliga flödeshastigheten i 
mätspåret v. Nivuflow 600 mobile beräknar 
den genomsnittliga flödeshastigheten VA 
baserat på de uppmätta hastigheterna i 
mätspåret V. Flödet i det fyllda röret 
beräknas med den generella formeln:

NivuFlow Mobile 600

The operation of the measurement system is password-
protected by using a web browser installed on units such as 
smartphones, tablets or notebooks. Additional software or 
special apps are not required. Since the transmitter can be 
used without the need to open the enclosure it is possible to 
operate the unit comfortably even under poor conditions or in 
bad weather. The connection to the unit is set up via WLAN.
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Transit Time  how the NivuFlow Mobile 600 measures –

Q= A • vA

A

B

t 1

t 2

A= Cross-sectional area

v = Average flow velocity within cross sectionA

The NivuFlow Mobile 600 measurement 

principle is based on the detection of the 

transit time of ultrasonic signals between 

two sensors  (A and B). 

Here, the signal run time in flow direction t1

is shorter than the signal run time towards 

the flow direction t . The difference bet-2

ween both run times is proportional to the 

average flow velocity along the measure-

ment path v . The NivuFlow Mobile 600 m

computes the average flow velocity vA

from the measured path velocities v . m

The flow within the full pipe is calculated 

by uti l ising the general continuity 

equation:

NivuFlow Mobile 600

Enkel och bekväm funktion
Driften för mätsystemet är lösenordsskyddat via en web-
läsare installera på enheter som smartphones, surfplattor 
eller notebooks. Ytterligare mjukvara eller appar behövs 
inte.  Då signalomvandlarens kapslingen inte behöver 
öppnas kan den användas i dåligt väder eller under svåra 
förhållanden utan risk.  Anslutningen till enheten sker via 
WLAN.



Beröringsfritt eller mediaberört

+  Beröringfri eller mediaberörd mätning med samma enhet
+  Sensorerna är absolut nollpunktsstabila och helt utan drift
+  Enkel installation med väl anpassade montagetillbehör
+  Installation under drift är möjlig
+  Stort urval av sensortyper garanterar anpassning för alla applikationer
+  Stabil signalöverföring över långa avstånd

Fördelar

Den stora fördelen med clamp-on 
sensorer är den snabba installationen 
då de monteras på rörets utsida tack 
vare den beröringsfria mätprincipen. 
Perfekt anpassade 
monteringstillbehör möjliggör även 
en snabb och enkel installation av 
medieberörda sensorer. Genom att 
ansluta ytterligare givare är det också 
möjligt att också mäta tryck och 
temperatur samtidigt. 

Löptidsmätare baserade på 
ultraljud tillåter en tillförlitlig och 
exakt mätning i rena till lätt förorenade 
medier. Det finns ett brett urval av 
clamp-on (utanpåliggande) och 
kanalsensorer såväl som särskilda 
instickssensorer för rörmontage.
Mätsystemet känner själv vilken typ 
av sensor som är ansluten.

Tough Performer

The high protection degree of sensors and transmitters (IP68) permits use even 

under the harshest conditions. Even with its lid open the transmitter features IP 67 

protection. The rechargeable batteries can be replaced also in wet environments 

such as during heavy rain.

NivuFlow Mobile 600

Sophisticated Power Management

The NivuFlow Mobile 600 is designed for long-term operation and easiest  

handling. Equipped with two rechargeable battery packs the transmitter features a 

very long service life including simultaneous sensor power supply. 

The rechargeable battery packs can be replaced by the user quick and easy on site 

to operate long-term measurements. This is why extra units or additional battery 

compartments are not required. 

The measurement data can be transmitted via mobile phone network if necessary. 

The readings are transmitted to a web portal and can be then called up from 

anywhere in the world. 

On Site from Anywhere

+ Unlimited access to your measurement data via Internet 

+ Free adjustable measurement and transmission cycles

+ Lower personnel requirements for data readout

+ Up to 250 days of battery life with 5 minutes measurement 

interval

+ NivuFlow can be used also as permanent measurement 

using a mains battery charger
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Rörsensor 
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Tryckgivare



Contactless or in the Medium

+ Contactless or measurement within the medium

+ Sensors are absolutely zero point stable and drift-free

+ Low installation efforts due to perfectly matched mounting accessories

+ Installation under process conditions

+ Various sensor types guarantee the best solution for each application

+ Stable signal transmission over long distances

Your Benefits

A key feature of the clamp-on sensors 

is the very quick installation since the 

sensors are installed on the outside of 

the pipe due the contactless measure-

ment principle. Perfectly matched 

mounting accessories also enable the 

quick and easy installation of the 

medium-contacting sensors.

By connecting extra sensors it is 

possible to additionally measure 

process parameters such as pressure 

and temperature at the same time.

The transit time method based on 

ultrasound permits rel iable and 

accurate measurements in clean to 

slightly polluted media. 

A wide selection of clamp-on sensors 

and wedge sensors as well as special 

pipe sensors is available. The system 

automatically detects the type of 

sensor connected.

NivuFlow Mobile 600

Tåligt utförande
Den höga kapslingsgraden för sensorer och signalomvandlare (IP68) tillåter 
användning även i de tuffaste miljöer. Även med locket öppen håller 
signalombandlaren kapslingsgrad IP67.  De laddningsbara batterierna kan bytas 
i fuktig omgivning, t.ex under ett kraftigt regn.  

Sofistikerat effektuttag
Nivuflow 600 mobile är designad för långtidsdrift och enkel hantering.  
Utrustad med två laddningsbara batteripack erbjuder signalomvandlaren en lång 
drifttid och samtidig strömförsörjning till sensorerna.  De laddningsbara 
batteripacken kan bytas av användaren på mätplatsen. därmed behövs inte 
reservenheter eller externa batteriboxar.

På plats överallt
Mätadata kan vid behov överföras via mobilnätverket.  Avläsningarna överförs till 
en webportal och kan hämtas överallt i världen. 

+ Obegränsad tillgång till mätdata via internet
+ Fritt programmerbara sändnings- och mätintervaller
+ Minskad personalbehov för inhämtning av mätdata

+ Upp till 250 dagarars batteritid med 5 minuters mätintervall
+ Nivuflow kan användas som en stationär mätare med en

batteriladdare kopplad till elnätet.
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Clamp-On Sensor 

Pipe Sensor 
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Pressure Sensor



Signalomvandlare

Signalomvandlare

Specifikationer

Mätprincip Ultraljud löptid
Matning • 2 x laddningsbara batterier 12V/15 Ah, bly gel

• Laddare100 - 240 V AC / 50 .. 60 Hz / 50 VA

Kapsling •

•
Material: HPX syntetisk resin 
Vikt: ca. 2.2 Kg (utan batterier)

• Skyddsklass: IP68 stängd / IP67 öppen 

Drifttemperatur - 20°C … + 50°C

Lagringstemperatur - 20°C … + 70°C 

Max. fuktighet 90 %, icke-kondenserande
Display Status LED (RGB)

Drift Solenoid switch, via WLAN med Smartphone, 
surfplatta, Notebook…

Antal mätspår 2

Ingångar • 2 x 0/4 - 20 mA (aktiv/passiv)

• 1 x 0/4 -20 mA (passiv)

• 1 x aktiv digital ingång
• 1 x anslutning för nätadapter eller

alternativ matning 
Utgångar • 1 x analog utgång 0 - 10 V

• 1 x potential-fri digital utgång som
SPDT / bistabil

• 1 x USB för avläsning via USB sticka
Lagringscykel 1 - 60 minuter, tid- eller eventbaserad
Data minne Internminne, kapacitet 1.5 år med en 

mätintervall på 5 minuter
Data överföring • via plug-in USB sticka

• via WLAN

• via GPRS, UMTS, LTE
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Clamp-On sensorer Rörsensorer

Dimensions in mm

Sensorer
Mät princip Ultraljud löptid
Mätosäkerhet  Flödeshastighet (v medel) inom spåret ± 0.1 

% av uppmätt värde 

Nollpunktsdrift absolut nollpunktsstabil
Anslutning via kabelkontakt och uttag
NIC Clamp-On Sensorer
Mätområde -10 m/s till +10 m/s

Kapsling IP 68

Drifttemperatur              0°C till +70°C
Lagringstemperatur -20°C  +70°C (icke-kondenserande)

Kabellängd 7 m, andra längder (max.100 m) på förfrågan 

Material Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), PEEK

Rördimensioner 100 - 2.500 mm

NIS Rörsensorer
Mätområde -15 m/s to +15 m/s

Kapsling IP 68 

Drifttemperatur             -20°C till + 50°C

Lagringstemperatur -30°C till + 70°C

Drifttryck max. 16 bar (andra tryck på förfrågan)

Kabellängd 10 m, andra (max.100 m) på förfrågan
Material Rostfritt stål 1.4571 (AISI 316 Ti), kol
Tillbehör
Display/Drift  IP67-kapslad 8" surfplatta för utomhusbruk
Spänningsmatning laddningsbart batteripack, nominell spänning: 12V;  

kapacitet: 15 Ah, nätadapter och batteriladdare
Monteringssystem Fastspänningssystem för sensorerna 

Hättor för att skydda uttagen

 Upphängningsanordning för stege/fotsteg 

Kopplingsbox för anslutning av externa givare (tryck/
temperatur)

Trycktransmitter  UniBar E (II) gängad givare
Godstjockleksmätare för mätning av rörväggar

NIVUS GmbH
Head Office
Im Täle 2
75031 Eppingen, Germany
Tel.: +49(0)7262 9191 0
Fax: +49(0)7262 9191 999
E-Mail: info@nivus.com

Internet: www.nivus.de

 298 

 241 

 1
9

6
 

 190 

 250 

USB Socket

LED + Reed Contact

 298 
Latch

Battery
Compartment

Sensor Socket v1Sensor Socket v2/ h

Multi I/O Socket

Dimensions in mm

76,5

18

4
0

SW36

1
7
7

SW36

22

2
7
9

3
0
0

2
6
0

4
5
°

55

16

3
3

6

Ventim AB   

Box 726  |  SE-391 27 Kalmar
Flygplatsvägen 19  |  SE-392 41 Kalmar
Tel +46 480 42 91 00  
Fax +46 480 42 91 20
Mail info@ventim.se  
www.ventim.se


